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Arvoisa asiakas,

Haluamme kiittd luottamuksestanne
ja tuotteidemme hankinnasta.

movita on erinomainen laadultaan, turvallisuudeltaan,
kiyton yksinkertaisuuden ja nykyaikaisen rakenteensa osalta.

Lukekaa tima kayttoohje huolellisesti tdméan tuotteen
kayttdmiseksi asianmukaisesti.
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Turvaohjeet

movita on varustettu CE-merkinnalld ja TUV -hyvaksynnélld ja on Euroopan nevoston direktiivin
93/42/EEC vaatimusten mukainenSeisonta- ja kavelyteline movita on kehitetty uusimpia séadok-
sid noudattaen Valmistusprosessissa korostuu jatkuva laatukontrolli.

Painorajoitukset kayttajille

movitalapsil 60 kg :n maksimipaino

movitalapsi ll 60 kg:n maksimipaino

movita junior 130 kg :n maksimipaino
movita aikuinen, kesikoko 130 kg:n maksimipaino
movita aikuinen, suuri 130 kg:n maksimipaino
VAROITUKSIA

- movitaa tulee kayttaa vain patevan henkilon tai perheenjasenen ollessa lasna

- movitaa voivat kayttdd ainoastaan henkilot, jotka kykenevat hallitsemaan seisonta- ja
kavelytelineen liikkeita.

- movitasoveltuu sisa- ja ulkokayttoon

- Poista huonekaluista kaikki mahdolliset osat/esineet, jotka voivat kaatua tai pudota alas
movitaa kaytettdessa

- movitaa voivat kayttaa vain henkil6t, jotka ovat perehtyneet tassa kayttdohjeessa
esitettyihin ohjeisiin ja kayttdihin

- Varmista, ettd kayttoalueella ei ole esteitd, kuten portaita, askelmia tai mitaan lattialla
olevia esineitd, jotka voisivat aiheuttaa movitan kaatumisen.

- Ala suorita mitaan hairioliikkeits, ellet ole taysin varma niiden vaikutuksista ja seura-
uksista; pienimmankin epadilyn ilmaantuessa ota yhteys lahimpaén palvelukeskukseen
(myyjéaén) tai suoraan valmistajaan.

- movitan k&yttéonoton tulee tapahtua patevan henkilokunnan
avustamana

- Huomioi mahdolliset vaaranpaikat. Potilas saattaa liikkua hyvin nopeasti

- movitan ja sen lisdvarusteiden kayton tulee tapahtua ladketieteellisen ohjauksen alaisena.

- Ala kayta movitaa epitasaisella pinnalla, kaltevilla pinnoilla eika portaissa

- movitan kaytto asiattomiin toimiin - vaikka leikkimiseen - on kiellettya

- Pane jarrut aina paalle pysahtymisen yhteydessd, vaakasuorilla pinnoillakin

- Pane jarrut aina paélle ennen saatojen tekemista

- Varmista ennen jokaista kayttdd etta jarrut toimivat oikein, pyorét eivat ole kuluneet, ja
ettd kaikki lisdvarusteet ja osat, jotka voisivat I¢/styd tai irrota, on séadetty ja
kiristetty asianmukaisesti
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Osat

movita on seisonta- ja kdvelyteline, joka on suunniteltu tukemaan kéyttdjan oma-
aloitteista litkkumista.
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Saataminen ja kaytto

movita toimii hyvin vaivattomasti ja tukevasti: tasapainon puuttumista korvaa suuri tukipinta,
antaen potilaalle mahdollisuden liikkua pyorilld omin voimin.

Vaikka movitan kdyttd on yksinkertaista ja turvallista, on myyjén tai
terapeutin antama kunnollinen opastus tarpeellinen.

Telineen optimaalinen kaytto edellyttdd huomioon otettavia neuvoja.

Aloitus:
Seisonta- ja kdvelyteline movita toimitetaan kahdessa osassa: alustarunko pyo0rin ja jarruin,
ja ylarunko satulalla ja rintarenkaalla. Istuimen alla on kuusiokoloavain.

Ylidrungon ja alustan asennus:
Ylarunko asetetaan alustan péélle ja haluttu korkeus sdddetddn vipukiristimilla.

Seisonta- ja kivelytelineen siditiminen:
Kun potilas on sijoitettu seisonta- ja kévelytelineeseen, sulje rintarengas (kuva 5), ja
sadda sitten seuraavien osien korkeus:

1. rintarengas (vipukiristimet kuvassa 6, B)
2. istuin (vipukiristimet kuvassa 6, A)
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kuva 6
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Puhdistamisohjeet

Al milloinkaan tee kallistussitja tai mitiin osien tai lisivarusteiden vaihtoja potilaan
ollessa seisonta- ja kdvelytelineessa.

Metalliosien puhdistus:
Puhdista seisonta- ja kdvelytelineen emali- ja kromiosat miedolla alkoholipohjaisella

kaupallisella tuotteella ja pyyhi ne pehmeiélla liinalla.

Tukipyorien ja pyorien puhdistus:

Pida kaikki pyorét aina puhtaana; poista p6ly, hiukset ja muut materiaalit sddnndllisesti.
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Tekniset tiedot

movita lapsi I ja movita lapsi 11

Teckniset tiedot
Tuotenumero

Pituus

Leveys

Istuinkorkeus

Rintarenkaan korkeus
Rintarenkaan ympérysmitta
Pyoriankoko etu

Pyoriankoko taka

Kunkin jousen kuormituskyky

Paino
Painorajoitus

movita junior

Tekniset tiedot

Tuotenumero

Pituus

Leveys

Istuinkorkeus

Rintarenkaan korkeus
Rintarenkaan ympérysmitta
Pyoriankoko etu

Pyorénkoko taka

Kunkin jousen kuormituskyky

Paino
Painorajoitus

movita lapsi I

201000

72,0 cm

65,0 cm

21,0 - 41,8 cm

54,0 - 70,5 cm

70 cm /90 cm

140 x 30 mm

250 x 50 mm

min. 10 kg / min. 15 kg
min. 20 kg / min. 25 kg
18,0 kg

60,0 kg

movita junior

207000

87,0 cm

69,0 cm

46,0 - 67,0 cm

76,0 - 97,0 cm

70cm /90 cm/ 105 cm
140 x 30 mm
400 x 40 mm

min. 40 kg / min. 60 kg
min. 80 kg / min. 100 kg
29,0 kg

130,0 kg
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movita lapsi II
202000

72,0 cm

65,0 cm

27,0 - 61,0 cm

69,5 - 84,5 cm

70 cm /90 cm

140 x 30 mm

250 x 50 mm

min. 10 kg / min. 15 kg
min. 20 kg / min. 25 kg
18,0 kg

60,0 kg

movita aikuinen, keskikoko ja movita aikuinen, suuri

Tekniset tiedot

Tuotenumero

Pituus

Leveys

Istuinkorkeus

Rintarenkaan korkeus
Rintarenkaan ympéarysmitta
Pyorénkoko etu

Pyoriankoko taka

Kunkin jousen kuormituskyky

Paino
Painorajoitus

movita aikuinen, keskikoko
204000

96,0 cm

69,0 cm

61,0 -96,0 cm

95,0 -121,0 cm

70cm /90 cm/ 105 cm/ 120 cm
200 x 50 mm

400 x 40 mm

min. 40 kg / min. 60 kg

min. 80 kg / min. 100 kg
31,0 kg

130,0 kg
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movita aikuinen, suuri
205000

96,0 cm

69,0 cm

77,0-111,0cm

112,0 - 145,5 cm

70cm /90 cm/ 105 cm/ 120 cm
200 x 50 mm

400 x 40 mm

min. 40 kg / min. 60 kg
min. 80 kg / min. 100 kg
33,0 kg

130,0 kg
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