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Pat. pend.

BRONCO
Onnittelumme Broncon valinnan johdosta. Olemme vakuuttuneita, että se tulee 
täyttämään odotuksenne.

Bronco on ulkokäyttöön tarkoitettu kävelyn apuväline R82:lta iältään 1½ - 8-vuo-
tiaille lapsille.

Tässä käyttöohjeessa kuvataan kaikki toiminnot ja se mahdollistaa maksimihyödyn 
saamisen Bronco-apuvälineestänne.
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turvallisuus
Bronco on saanut CE-merkinnän. Tämä varmistaa sen täyttävän kaikki re-
levantit eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. 
Tämän tuotteen kestoikä on 7 vuotta, kun sitä käytetään päivittäin. Tämän 
jälkeen tuote on kunnostettava (R82:n toimesta) käyttöiän pidentämiseksi.

Poistakaa CE-merkintä, kun tuotteeseen tehdään rakenteellisia muu-
toksia tai käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia tai varusteita.

Älä milloinkaan jätä lasta ilman valvontaa tähän tuotteeseen. Varmista 
jatkuva valvonta aikuisen toimesta. Broncon väärä käyttö voi aiheuttaa 
käyttäjälle vakavan vamman. Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja tehty oikein ja tarkista ne säännöllisesti.

takuu
Vikailmoituksia otetaan vastaan R82 A/S:ssä kahden vuoden ajan.
Broncon takuu on 12 kuukautta. Takuu on voimassa ainoastaan käytettäessä 
alkuperäisiä R82-varaosia ja varusteita. Kaikki erikoissäädöt on tehtävä 
R82:n toimesta. R82 ei ole vastuussa vaurioista tai vammoista, jotka johtuvat 
muiden kuin alkuperäisten osien käytöstä ja muiden kuin valtuutetun R82:n 
henkilön tekemistä korjauksista. 

Työkalut
Takatuen takana on 6 mm:n kuusiokoloavain. Tätä avainta käytetään joidenkin 
tässä käyttöohjeessa kuvattavien säätöjen tekemiseen.

Pesu
Suosittelemme alustan puhdistamista usein. 

kunnossapito
-	 Puhdista alusta säännöllisesti, etenkin sen jouduttua kosketuksiin sade-

veden tai suolaveden kanssa.

Älä käytä klooria tai denaturoitua alkoholia sisältäviä puhdistusaineita.

Ainoastaan R82:n henkilöstö saa tehdä säätöjä, joita ei kuvata tässä 
käyttöohjeessa.
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ISTUIMEN JA
VARTALOTUEN
KORKEUSSÄÄTÖ

Säädä istuimen korkeus kuusiokoloavaimella 
(A). Kiristä haluttuun korkeuteen.

Säädä vartalotuen korkeus tai irrota se kuusio-
koloavaimen avulla. (B)

KALLISTUKSEN    
SÄÄTÄMINEN       

Vedä pientä vipua eteenpäin kuvassa osoitetulla 
tavalla (C) kaasujousen vapauttamiseksi.

Päästä vivusta, kun kallistuskulma oin oikea.
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JARRU
Bronco on varustettu jarruilla kaikissa neljässä 
pyörässä. Jarrut voidaan panna päälle tarvit- 
taessa.

1) Pane jarru päälle (A) jalalla.

2) Ota jarru pois päältä (B) jalalla.

Varmista, että kaikki neljä jarrua ovat päällä 
ennen kuin käyttäjä asetetaan Broncoon. 
 

SUUNTALUKITUS
Suuntalukitus estää pyöriä kääntymästä. Suun- 
talukot on asennettu kaikkiin neljään pyörään.

Noudata alla olevaa ohjetta suuntalukkojen pa-
nemiseksi päälle:

1) Aseta pyörä menosuunnassa olevaan asen-
toon (A).

2) Kierrä nuppia (B) ja suuntalukko kytkeytyy 
päälle.

Nosta ja kierrä nuppia (B) suuntalukkojen kyt-
kemiseksi pois päältä.
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VATSATUKI
Säädä vatsatuen korkeutta (A) kuusiokolo-  
avaimella.

Säädä vatsatuen syvyyttä (B) kuusiokolo-
avaimella.

Vatsatukea voidaan käyttää vain kokojen 
1+2 yhteydessä.

TAKATUKI
Irrota takatuki tai säädä sen syvyyttä istuimen 
takana olevaa kahvaa käyttäen (C)

Säädä takatuen korkeutta (D) kuusiokolo-
avaimella.
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pääntuki
Noudata alla olevia ohjeita pääntuen asentami-
seksi oikein Broncoon:

1)	Avaa ruuvia (A) takatuen ja sivutukien purka-
miseksi.

2)	Asenna pääntuki istuimen alaosaan ja kiristä 
ruuvi (B).

3)	Avaa vipuja (C), (D) ja (E) pääntuen säätä-
miseksi korkeus- ja leveyssuunnassa sekä 
kallistuksen osalta.

Kun tarvitaan sekä pääntukea että sivutu-
kia, on sivutuet asennettava vartalotuen 
tankoon. Huomioi, että Bronco kokoa 2 
ei voida varustaa sekä pääntuella että 
sivutuilla.
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KIINNIPITOTANKO 
Säädä kiinnipitotangon korkeus mukana toimitetulla 
6 mm:n kuusiokoloavaimella (A).

Kiinnipitotangon syvyyssäätö tehdään 6 mm:n   
kuusiokoloavaimella (B).

KÄSINOJA
Kallistusta säädetään avaamalla käsinojan alla 
oleva musta vipu (C). 
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Dato: 31-01-02  	 Belast:    kg
SN: 	 0840-01-111878-001
Varenr: 	 880003

5707292 134158

A

B

Parallelvej 3
DK-8751 Gedved

tuotteen 
tunnistus

A)	Sarjanumero

	E tiketti sijaitsee aivan vasemman takapyörän 
vieressä.

B)	Valmistaja

	E tiketti sijaitsee aivan vasemman takapyörän 
vieressä.
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27-37 (10½-14½") 33-51 (12¾-20") 43-61 (16¾-23¾")
59 (23") 66 (25¾") 73 (28½")
95 (37") 107 (41¾") 125 (28¾")
52-64 (20½-25") 58-81 (22½-31½") 64-100 (25-39")
92,5° 92,5° 92,5°
12,5 kg (27,5 lb) 13,5 kg (30 lb) 15,5 kg (34 lb)
30 kg (66 lb) 40 kg (88 lb) 50 kg (110 lb)

Mitat

A

SH

L W

H

Koko 0 Koko 1 Koko 2

Istuinkorkeus (L)
leveys (G)
Pituus (H)
Korkeus (I)
Kulmafrekvenssi (A)	
Paino
Maksimikuorma
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