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CROCODILE

Olemme iloisia, etta olette valinneet R82 Crocodilen kavelyharjoittelutelineeksenne.
Tama tuote on tarkoitettu 2 - 14-vuotiaiden lasten kaytettavaksi.

Crocodile on suunniteltu antamaan lapselle kyky liikkua vertaistensa joukossa. Se
kasvaa lapsen mukana ja tarjoaa monia tunteja likkumavapautta.

Taman kayttoohjeen tarkoituksena on auttaa kayttajad/avustajaa Crocodilen oike-
assa kaytossa. Siksi suosittelemme tahan kayttbohjeeseen perehtymista ennen
kayttoa.







KAYTTOVALMIIKSI

Poista runko pussista ja avaa sivuilla olevia
sormiruuveja (A).

Rungon taittamiseksi kokonaan auki tyonna
etupydrat pois takapydrien luota tasaisella liik-
keella. Kirista sormiruuvit, kun runko on koko-
naan taitettu auki.

Avaa kummallakin puolella olevat kiristyskahvat
(B). Tyénna takarunko sisdan kahvat saman-
suuntasena kavelytelineen rungon kanssa,
tyontamalla ne vastakappaleiden sisaan.

Asenna kahvat ja kirista ne (C).

& On tarkeata kiristaa ruuvit kunnolla.







PERUUTUKSEN-
ESTOLUKKO

Paalle panemiseksi:

Paina lukitusnastaa (A) ja kdanna pyoéran pe-
ruutuksenestolukko (B) alas paalle . Peruutuk-
senestolukko on nyt paalla.

Pois paalta ottamiseksi:

Paina lukitusnastaa (A) ja kdanna pyoéran pe-
ruutuksenestolukko ylds (B). Kun lukitusnasta
loksahtaa ulos, on pydranlukitus pois paalta.

KITKAJARRUT

Kitkajarru saataa Crocodilen liikuttamiseen
tarvittavaa voimaa, mika puolestaan hidastaa
kayttajan vauhtia.

Paalle kytkemiseksi:

Kierra punaista kiekkoa (A) oikealle kitkajarrun
kytkemiseksi paalle.

Jarruvaikutuksen maara saatyy sen mukaisesti,
kuinka pitkalle kiekkoa kaannetaan.

Pois paalta kytkemiseksi:

Kierra punaista kiekkoa (A) vasemmalle kitkajar-
run vaikutuksen vahentamiseksi ja kytkemiseksi
pois paalta.

Kitkajarru on esisaadetty tehtaalla. Lisasaatojen
tekemiseksi punaista kiekkoa voidaan kiristaa tai
I0ysentaa Phillips-ruuviavaimen avulla.

Ruuvia saadettaessa halutun kireyden
saamiseksi on pidettava kiinni kiekosta.







KIPPIESTE

Paalle kytkemiseksi:

1) Kdanna kippiestetta alaspain, ja kun luki-
tusnasta (A) loksahtaa paikalleen, on kippeste
paalla.

Pois kytkemiseksi:

2) Paina lukitusnastaa (A) ja kdanna kippiestetta
yléspain, kunnes se lukittuu lukitusnastan
loksahtaessa sisaan.

Asentaminen:

3) Poista suojatulppa (C).

Kiinnitd koko kippieste. Pane se asennus-
kohtaan ja kirista lapi kulkevalla ruuvilla (D).

On tarkeata, etta lukitusnasta (E) osoittaa
alaspain ennen kippiesteen kiristamista.
Tama varmistaa, etta jousimekanismi kyt-
kee paalle ulomman lukitusnastan.







SELKATUKI

Selkatuen asentaminen ylarunkoon:

1) Toppauksen poistamiseksi ylarungosta:
Avaa ylarungon pehmusteessa oleva veto-
ketju (A) ja poista toppaus.

2) Avaa selkatuen kannattimessa olevia kuusio-
koloruuveja kayttaen tydkalupussin kuusioko-
loavainta.

3) Aseta selkatuki ja kannatin (B) ylarunkoon.

4) Saada selkatuen asento oikeaksi ennen kan-
nattimen kiristamista.

LANNETUET

Asentaminen:

1) Kiinnitd lannetuen kannatin ylarungon ja lan-
netuen tukitangon ymparille (piirros A).

S&adot:

2) Lannetuen korkeutta voidaan saataa kannat-
timesta ennen taman kiristamista
(piirros B).

3) Lannetuen kulmaa voidaan saataa lanne-
tuessa olevasta saadettavasta kannattimesta
(piirros C) .

4) Lannetukea voidaan saataa syvyyssuun-
nassa lannetuessa olevassa saadettavassa
kannattimessa olevilla ruuveilla (piirros D) .

Kaikki kuusiokoloruuvit tulee kiristaa ennen
Crocodilen kayttamista.
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VALJASISTUIN
KOKO 1+2

1) Kiinnita valjasistuimen takahihnat ylarungon
A ympairrille.

2) Kiinnita etuhihnat kahvoihin B.

3) Avaa valjasistuin sivuilta C ja aseta lapsi valjas-
istuimeen ja sulje sivut.

4) Kirista valjasistuimen takana olevat turva-
hihnat D.

5) Saada istuimen korkeus soljilla E.
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KASIJARRU

Asennusohjeet:

Leikkaa 30 mm vaahtomuovia pois kahvasta.

Asenna jarruvipu kavelyharjoittelutelineen
kahvan paahan. Paina mukana toimitettu
nuppi kahvaputken paahan.

. Irrota ruuvi (A) ja veda takapyora putkineen

pois yhdelta puolelta. Avaa standardijarru-
rakennelmaa (B) pitelevaa ruuvia ja irrota
rakennelma putkesta.

. Veda kasijarrujarjestelma vaijereineen alas

pitkin putkea. Jarru asennetaan noin 2 cm/8"
pyorasta siten, etta pyora pyorii vapaasti.
Kirista jarrujarjestelma (C).

. Asenna takapyoran putki takaisin runkoon.

Varmista, ettad putki tulee tyénnetyksi koko-
naan runkoon. Kirista sitten ruuvi (D).

. Toista tdma menettely Crocodilen toisella

puolella olevalle jarrulle.

Jarrua voidaan saataa kiertamalla jousen
paalla olevaa mutteria (E).

Kun jarrujarjestelma on asennettu, voidaan
ylimaarainen vaijeri katkaista. Vamman/
haavan valttamiseksi varmista, ettei avoin
paa ole terava. Vaijerin paa voidaan taittaa
pihdeilla.




KOKOONTAITTA-
MINEN JA

KULJETUS
Ohjeet:

1) Avaa ylarungossa olevat lukituslaitteet (A) ja
irrota se (B).

2) Avaa Crocodilen sivuilla sijaitsevia pallonup-
peja (piirros C).

3) Tartu rungosta juuri etupydrien ylapuolelta
runkoa eteenpain tyontaen, jolloin se taittuu
(piirros D).

Kuljettaminen ja sailytys:
4) Kun Crocodile on taitettu kokoon, aseta

ylarunko pohjarungon paalle piirroksessa E
esitetylla tavalla.

15



RS2~ |

TUOTTEEN
TUNNISTUS

A) Sarjanumero

Kilpi sijaitsee rungossa juuri vasemman
etupyoran ylapuolella.

B) Valmistaja

Kilpi sijaitsee rungossa juuri oikean etupyodran
ylapuolella.

Dato: 31-01-02 Belast: kg
SN: 0840-01-111878-001
Varenr: 880003
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VIANETSINTA

Ongelma* Ratkaisu
Runko huojuu Avaa sivuilla olevia kasiruuveja. Veda takapyorat ulos ja varmista,

etta kavelyteline on kokonaan ja tasaisesti auki molemmilta puolin.

Kasitanko on l0ysalla Saada punaisten lukituskahvojen luona olevia ruuveja, kunnes ne
ovat taysin kirealla.

Kavelyteline vaikuttaa Kirista kaikki ruuvit
I0ysalta.

*

Kayttaja voi kohdata useita naista ongelmista kavelyharjoittelutelineessa, joka on vaarin saadetty
tai jota kaytetaan vaarin.
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