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GAZELLE PS
Onnittelut Gazelle PS:n valinnan johdosta. Olemme ehdottoman varmoja, että se 
tulee täyttämään tämänkaltaista nykyaikaista apuvälinettä koskevat odotuksenne. 
Gazelle PS on saatavana kolmessa koossa ja on tarkoitettu iältään 1-14 -vuoti-
aille lapsille. Monipuoliset säätömahdollisuudet ja laaja lisävarusteiden valikoima 
takaavat sen säätyvän sopivaksi erityyppisille lapsille

Gazelle PS on ensisijaisesti tarkoitettu päinseisontaan, mutta selinseisonta 
on myös mahdollista. Se kallistuu rajattomasti pystysuorasta 15°:seen yli vaaka-
tason. On parasta asettaa lapsi Gazelle PS:ään vaakasuorassa asennossa.

Lisätukea tarvitsevia lapsia varten voidaan asentaa sivutuet ja kasvolevy. Pöytää 
(altaalla tai ilman) voidaan käyttää puuhan järjestämiseksi lapselle ja tukemaan 
lapsen käsivarsia.

Tämä käyttöohje toimii apuna täyden hyödyn saamiseksi Gazelle PS -seisoma-
telineestänne.
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Turvallisuus
Gazelle PS on CE-merkitty lääketieteellisten välineiden luokan I järjestelmiä koske-
van eurooppalaisen turvallisuusdirekitiivin 83/42/EØF, 14. kesäkuuta 1993, mukai-
sesti. Tämä takaa sen täyttävän kaikki eurooppalaiset terveys- ja turvavaatimukset.
Tämän tuotteen kestoikä on 7 vuotta, kun sitä käytetään päivittäin. Tämän jälkeen 
tuote on kunnostettava (R82:n toimesta) käyttöiän pidentämiseksi.

Poistakaa CE-merkintä, jos tuotteeseen tehdään rakenteellisia muutoksia tai 
käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia.

Älkää milloinkaan jättäkö lasta ilman valvontaa tähän tuotteeseen. Varmista 
jatkuva aikuisvalvonta. Gazelle PS:n väärä käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle 
vakavan vamman. Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja 
asennettu oikein ja tarkista ne säännöllisesti.

takuu
Jokaiseen R82-myyjältä ostettuun R82-tuotteeseen sisältyy takuu tyyppi- ja materi-
aalivirheiden osalta. Takuu on 5 vuotta runkomurtumille.

Takuun myöntää R82-myyjä tai muu R82:n edustaja.

Takuu on voimassa vain mikäli R82-tuote on käytössä samassa maassa, jota varten 
se on valmistettu. Takuu ei kata vahinkovaurioita eikä väärinkäytöstä tai huolimat-
tomuudesta johtuvia vaurioita. Takuu päättyy, jos sarjanumero poistetaan tai jos 
muu kuin valtuutettu R82:n henkilöstö korjaa tuotetta tai tekee siihen muutoksia.  

Työkalut
Käytä mukana toimitettua 6 mm:n kuusiokoloavainta tässä käyttöohjeessa kuvat-
tujen säätöjen tekemiseen.

kunnossapito

Gazelle PS toimii ilman huoltoa, mutta on suositeltavaa puhdistaa runko usein. 
Älä käytä klooria tai denaturoitua spriitä sisältäviä puhdistusaineita.

Huoltajan tulisi tarkastaa ja voidella kääntyvät osat ajoittain. Suosittelemme 
synteettisen teflonöljyn käyttämistä.

Alä altista kaasujousta paineelle, korkeille lämpötiloille tai puhkeamiselle.

Tässä käyttöohjeessa kuvattuja säätöjä saa tehdä ainoastaan valtuutettu 
R82:n henkilöstö.

FIN

FIN

FIN

FIN

4



A

B

G
B
F
I
N

KÄYTTÖVALMIIKSI
Gazelle PS toimitetaan kokoontaitettuna tilan 
säästämiseksi kuljetuksen aikana. Noudata alla 
olevaa ohjetta Gazelle PS:n taittamiseksi auki:

1) Varmista, että kaikki neljä pyörää ovat lukitut.

2) Paina jalalla alustarunkoa, nostaen samalla
Gazelle PS ylärunko pystyasentoon. Varmista, 
että Gazelle                    PS istuu tarkasti alustarungolla 
olevaan kan                     nattimeen.

3) Kiristä kuusiokoloruuvi (A) mukana toimitteulla 6 mm:n 
kuusiokoloavaimella Gazelle PS:n ollessa 
pystyasennossa. Kuusiokoloavain on sijoi-
tettu Gazelle PS:n mukaan (B) ja on aina 
saatavilla säätöjen tekemiseksi.
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RINTAVYÖ
Asenna rintavyö rintatuen päälle tai pohjalevyyn 
riippuen siitä, missä tukea tarvitaan.
Rintavyö kiinnitetään sormiruuveilla taakse (A) ja 
kiinnitetään                     edestä tarranauhalla ja pikalukitus-
soljella (B).

SELKÄTUKI
Selkätukea voidaan säätää korkeus- (A) ja sy-
vyyssuunnassa  (B).

Ennen lapsen asettamista:
1. Irrota selkätuki (C).
2. Taita selkätuen kannatin alas  avausketjusta 

(D) vetämällä.

Kiristä selkätuki paikoilleen vipu- ja sormiruuveilla.

Lapsi ei saa istua selkätuen kannattimella. 
Lapsen ja kannattimen välissä on aina oltava 
muutamia senttimetrejä.

HUOM! Noudata varovaisuutta selkätukea 
uudelleen asentaessasi.
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SIVUTUKI
Asenna sivutuet rintatukeen sopivan tuen 
saamiseksi ylävartalolle, tai pohjalevyyn kehon 
ja lonkkien tukemiseksi. Sivutuet ovat säädet-
tävissä korkeus- ja leveyssuunnassa (A).
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Kaasujousen 
säätäminen

Gazelle PS on varustettu kaasujousella kal-
listuksensäätöä varten. Jonkin ajan kuluttua 
se saattaa vaatia säätämistä. Säätäminen on 
tarpeen, kun:

-	 kaasujousi avautuu itsestään
-	 kaasujousi ei avaudu lainkaan

Mikäli kaasujousi avautuu itsestään, avaa mut-
teria  (B) 17 mm:n kiintoavaimella. Kierrä tankoa 
(A) vastapäivään sen kiristämiseksi. Kiristä mut-
teri (B) uudelleen.

Ellei kaasujousi avaudu lainkaan, avaa mutteria  
(B) 17 mm:n kiintoavaimella. Kierrä tankoa (A) 
myötäpäivään sen avaamiseksi. Kiristä mutteri 
(B) uudelleen.
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tuotteen 
tunnistus

A) Sarjanumero 

	E tiketti sijaitsee rungon alla. 

B) Valmistaja

	E tiketti sijaitsee rungon takana vasemman 
takapyörän vieressä.
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