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Nandu

Onnittelut Nandun valinnasta uudeksi työtuoliksenne. Se on korkealaatuinen R82-
tuote ja olemme vakuuttuneita siitä, että se tulee täysin täyttämään odotuksenne.

Nandu on työtuoli, joka on tarkoitettu käytettäväksi lastentarhassa, hoitopaikassa, 
koulussa tai kotona. Se on matala tuoli, jossa voi käyttää lattiaa jalkojen tukena, 
mutta se voidaan myös varustaa jalkalaudalla.
 
Tämä käyttöohje toimii apuna täyden hyödyn saamiseksi Nandun tarjoamista va-
linnanvaihtoehdoista. Siksi suosittelemme tämän käyttöohjeen lukemista ennen 
tuolin käyttöä.

FIN
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turvallisuus
Nandu on saanut CE-merkinnän. Tämä varmistaa sen täyttävän kaikki relevantit 
eurooppalaiset turvavaatimukset.
Tämän tuotteen kestoikä on 5 vuotta, kun sitä käytetään päivittäin ja säännöllisesti 
huollettuna. Tämän jälkeen tuote on kunnostettava (R82:n henkilöstön toimesta) 
käyttöiän pidentämiseksi.

Poista CE-merkintä, jos tuotteeseen tehdään rakenteellisia muutoksia tai 
käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia ja lisävarusteita.

Älä milloinkaan jätä lasta ilman valvontaa tähän tuotteeseen. Varmista jatkuva 
valvonta aikuisen toimesta. Nandun väärä käyttö voi aiheuttaa vakavan vam-
man käyttäjälle. Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja tehty 
oikein ja tarkista ne säännöllisesti.

takuu
Jokaiseen R82-tuotteeseen, joka on ostettu R82-myyjältä, sisältyy 12 kuukauden 
takuu valmistus- ja materiaalivirheiden osalta. Takuu on 5 vuotta alustan murtumille 
normaalissa käytössä ja normaalisti huollettuna.

Takuun myöntää R82-myyjä tai muu R82:n edustaja. 

Takuu on voimassa vain, jos R82-tuote on käytössä samassa maassa, jota varten 
se on valmistettu. Takuu ei kata vahingon aiheuttamia vaurioita, väärinkäytön 
tai huolimattomuuden aiheuttamat vauriot mukaan lukien. Takuu on mitätön, jos 
sarjanumero poistetaan tai jos tuotetta korjaa tai muuttaa muu kuin valtuutettu 
R82:n henkilöstö.

Työkalut
Nandun mukana toimitettavat työkalut: 5 mm:n kuusiokoloavain ja 10 mm:n kiinto-
avain. Näitä työkaluja käytetään joidenkin tässä käyttöohjeessa kuvattujen säätöjen 
tekemiseen.

Hoito
Puhdista Nandu säännöllisesti.

Älä käytä klooria tai denaturoitua alkoholia sisältäviä puhdistusaineita.

Ainoastaan valtuutettu R82-henkilöstö saa tehdä säätöjä, joita ei ole kuvattu 
tässä käyttöohjeessa.
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KÄYTTÖVALMIIKSI
Noudata ala olevaa kuvausta Nandun asenta-
miseksi käyttövalmiiksi:

1) Asenna käsinojat ja selkänoja asettamalla 
käsinojan tangot kannattimiin.

2) Säädä käsinojan korkeus.  Ks. tässä käyt-
töohjeessa muualla oleva kuvaus.

3) Kiristä molemmilla puolilla olevat ruuvit .

Varmista, että nasta on kunnolla oikeassa 
reiässä käsinojan pystytangossa ennen 
ruuvin kiristämistä.

4) Säädä tuolin korkeus.  Ks. muualla tässä käyt-
töohjeessa  oleva kuvaus.

Tarkista ja kiristä selkänojassa ja käsino-
jissa olevat pultit ennen tuolin käyttämistä.
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istuimen 
kallistussäätö

Säädä istuimen kallistusta avaamalla ruuveja 
(A) alustan molemmin puolin käyttäen 5 mm:n 
kuusiokoloavainta.

Säädä kallistuskulma ja kiristä ruuvit (A) uudel-
leen.

   Istuinta voidaan kallistaa 0° - 8°.

korkeuden 
säätäminen 

Säädä istuimen korkeutta kääntämällä alustan 
takana olevaa kahvaa.

1) Vedä turvalukitusta ylös ja pidä se ylhäällä

2)	Turvalukitusta pidellen kierrä kahvaa halut-
tuun korkeuteen. Kierrä myötäpäivään istui-
men nostamiseksi ylöspäin ja vastapäivään 
sen  laskemiseksi alas. Päästä irti turvaluki-
tuksesta halutun aseman lukitsemiseksi.  

Varo sormien joutumista väliin korkeuden 
säätämisen yhteydessä.

i
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PYÖRÄNLUKITUS    
Nandu on varustettu 4:llä jarrupyörällä.
Lukitse pyörät yksittäin painamalla 
vipu (A) alas ja nosta vipu uudelleen ylös pyörän 
lukituksen ottamiseksi pois päältä.

KÄSINOJAN
SÄÄTÄMINEN

Käsinojia voidaan säätää kallistuksen ja korkeu-
den osalta. 

Avaa vipua (A) käsinojan kallistuksen säätä-
miseksi. Varmista, että kallistus on sama molem-
milla puolilla. Kun haluttu kallistus on saavutettu, 
kiristä vipu (A).

Avaa ruuveja (B) istuimen jommalta kummalta 
sivulta ja säädä käsinojat halutulle korkeudelle. 
Varmista, että nasta on kunnolla oikeassa 
reiässä käsinojan pystytangossa ennen ruuvin 
kiristämistä.
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jalkatuen 
säätäminen

Jalkatuen tangon säätämiseksi avaa kahvaa (A).
Säädä kulma ja kiristä.

Kallista jalkalautaa kiertämällä laudan etupuo-
lella olevaa säätönuppia (B).

Säädä jalkalaudan korkeutta avaamalla jalka-
laudan alla olevaa kahvaa (C) ja säätämällä 
jalkalauta vaaditulle korkeudelle, ja kiristämällä 
kahva (C) sitten uudelleen.

työntötanko 
kallistus-
säädöllä

Kallistukseltaan säädettävä työntötanko voidaan 
säätää eri korkeuksille. Paina molemmin puolin 
sijaitsevia painikkeita (A) ja siirrtä työntötankoa 
ylös tai alas.

Älä milloinkaan käytä työntötankoa tuolin 
nostamiseen tai vetämiseen ylös tai alas 
portaita, askelmia yms. Tuolia voidaan nos-
taa vain kahden henkilön toimesta, alustaa 
tasaisesti nostaen. Tuolia ei saa milloinkaan 
nostaa työntötangosta.

On myös mahdollista asentaa työntötanko 
ilman kallistussäätöä.i
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kiilat istuimeen
Asenna istuinkiilat istuinleveyden kaventami-
seksi. Asenna kiilat istuimen päällisen alle.   

lantiovyö
Kaikenlaiset lantiovyöt, joilla on 25 mm:n päi-
denleveys, voidaan asentaa Nanduun. Suosit-
telemme istuimessa olevien solkien käyttöä 
sekä pikalukitussolkia erilaisten vöiden kiinnit-
tämiseen. 

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on 
sijoitettu ja tehty oikein ja tarkista ne sään-
nöllisesti.

vyö selkänojaa 
varten

Selkänojalle tarkoitettua vyötä voidaan säätää 
soljesta.

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on 
sijoitettu ja tehty oikein ja tarkista ne sään-
nöllisesti.
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adapteri x:panda 
ja Panda Futura 
-istuimia varten

Nandun alustalle voidaan asentaa erityinen 
sovitin x:panda- tai Panda Futura -istuimen 
asentamista varten.

Adapteri asennetaan alustaan kolmikulmaisiin 
reikiin. Sovitin voidaan sijoittaa  halutun paino-
pisteen mukaisesti alustan päälle.

1)	Avaa 4 ruuvia 4 mm:n kuusiokoloavaimella ja 
10 mm:n kiintoavaimella.

2)	Siirrä adapteri vaadittuun asemaan.

3)	Kiristä ruuvit uudelleen 

4)	Istuin työnnetään adapteriin perille asti, kun-
nes ne napsahtaa. Vedä sitten vihreä nuppi 
ulos ja työnnä istuinta, kunnes vihreä nuppi 
(A) loksahtaa toiseen lukitusreikään. Lukitse  
vastakkaisella sivulla olevalla punaisella 
vivulla (B) kääntämällä punaista vipua alustan 
takaosaa kohden.

Älä käytä ensimmäistä reikää, johon 
tuoli napsahtaa. Tämä on turvareikä, joka 
pysäyttää tuolin, jos vipu (B) avataan va-
hingossa.

Nandu koko 1+2 Nandu koko 3+4

Panda Futura
koko 1+2+2½

Panda Futura
koko 3+4

x:panda koko 1+2 x:panda koko 2+3

FIN
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SN: 	 0840-01-111878-001
Varenr: 	 880003

5707292 134158

Parallelvej 3
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tuotteen 
tunnistus

A)	Sarjanumero 

Kilpi sijaitsee etupalkin sisäsivulla vasemmalla.

B)	Valmistaja 

Kilpi sijaitsee takapalkin ulkosivulla vasemmalla.

FIN



13

F
I
N

Mitat

Nandu
koko 1
cm (tuumaa)

Nandu
koko 2
cm (tuumaa)

Nandu
koko 3
cm (tuumaa)

Nandu
koko 4
cm (tuumaa)

Istuimen syvyys (SD) 17-24 (6¾-9¼”) 21-28 (8¼-11”) 24-31 (9¼  -12”) 28-36 (11-14”)
Istuimen leveys (SW) 22 (8½”) 25 (9¾”) 29 (11½”) 32 (12½”)

Istuinkulma (SA) 8° 8° 8° 8°
Istuinkorkeus lattiasta (SH) 22-38 (8½-14¾”) 22-38 (8½-14¾”) 32-48 (14½-18¾”) 32-48 (14½-18¾”)

Alustan kokonaisleveys (W) 50 (19½”) 50 (19½”) 50 (19½”) 50 (19½”)
Alustan kokonaispituus (L) 56 (21¾”) 56 (21¾”) 56 (21¾”) 56 (21¾”)

Paino 13 kg (28,5 lb) 13,5 kg (30 lb) 14 kg (31 lb) 15 kg (33 lb)
Maksimikuorma 50 kg (110 lb) 50 kg (110 lb) 50 kg (110 lb) 50 kg (110 lb)

SW

W

SH

SD

L

SA
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Hoito ja huolto
PÄÄLLINEN
Nandun irrotettava päällinen voidaan pestä 30o:ssa.

POLYURETAANIOSAT
Kaikki polyuretaanista (PU) valmistetut osat on pyyhittävä liinalla usein.

PYÖRÄT/JARRUT
Puhdista pyörät usein niiden tasaisen pyörimisen  ja jarrujen optimaalisen toiminnan takaami-
seksi. Loppuun kuluneet pyörät on uusittava.

ALUSTA
Kiristä kaikki alustassa olevat ruuvit säännöllisesti, etenkin kun Nanduun on tehty säätöjä. 
On myös tärkeätä pitää tuoli puhtaana sekä käyttäjän mukavuuden että Nandun kestävyyden 
kannalta. Pese alusta autoshampoolla tai pesunesteellä. Jos Nandu on erityisen likainen, 
voidaan käyttää rasvaliuotinta.

TARKASTUS
On tärkeätä kiristää kaikki Nandussa olevat ruuvit säännöllisesti. Kaikki lisävarusteiden kiin-
nittämiseen käytetyt ruuvit on tarkistettava vähintään kerran kuukaudessa. Terävien reunojen 
välttämiseksi on tärkeätä tarkistaa, että kaikilla liukutangoilla on muoviset päätysuojukset. On 
myös tärkeätä tarkistaa, onko alustassa, PVC-osissa jne. mahdollisia halkeamia tai vikoja.

KORJAUS
Mikäli Nandussanne on ongelma, ottakaa välittömästi yhteys myyjään. Viallisia alustoja ei 
tule käyttää. Mikäli tuolinne tarvitsee kunnostusta tai korjausta, saadaan käyttää vain alku-
peräisiä R82-osia. Rikkoutuneet lisävarusteet tai saatavilla olevat varaosat voidaan toimittaa 
R82:lle korjausta varten. Mikäli ongelma on perusosissa, on koko tuoli palautettava R82:lle 
korjattavaksi. R82 ei ole vastuussa vauriosta tai vammasta, joka aiheutuu muiden kuin alku-
peräisosien käytöstä tai muun kuin valtuutetun R82:n henkilöstön tekemistä korjauksista.
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