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KELAUSPYÖRIEN
KORKEUDEN
SÄÄTÄMINEN

Kelauspyörien korkeutta voidaan säätää so-
pivaksi lattiaan nähden pikkupyörillä. Rabbit 
toimitetaan sellaisena, että tukipyörien etäisyys 
on korkeintaan 1 cm lattiasta.

Noudata alla olevaa kuvausta kelauspyörien 
säätämiseksi.

* Irrota kelauspyörät
* Irrota rumpujarru (A) käyttäen 3 mm:n kuu-

siokoloavainta ja 8 mm:n kiintoavainta.
* Irrota pyörän jousitus (B) käyttäen 17 ja 24 

mm:n kiintoavainta.
* Asenna pieni levy (C) haluttuun kohtaan. Ki-

innitä pultit ja mutterit piirroksessa esitetyllä 
tavalla. Kiristä 17 ja 24 mm:n kiintoavaimilla. 
Kiristä lukitusmutteri (D) 24 mm:n kiintoava-
imella.

Huomioi, että pieni levy (C) asennetaan 
samalle korkeudelle alustan molemmille 
puolille. Pieni levyssä oleva hammas tulee 
lisäksi olla joko ylös- tai alaspäin molem-
milla puolilla.

* Asenna rumpujarru (E) levyssä oleviin reikiin 
riippuen siitä, mihin pyörän jousitus asenne-
taan. Asenna rumpujarru 3 mm:n kuusiokolo-
avaimella ja 8 mm:n kiintoavaimella. Asenna 
pultit, prikat ja mutterit piirroksessa esitetyllä 
tavalla.

  atsaittal      n etäisyyseiröypikut ätte ,ioimouH
ei ylitä 15 mm. 

FIN
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FIN JALKALAUDAN
ASENTAMINEN JA
SÄÄTÄMINEN

Noudata alla olevaa kuvausta jalkalaudan 
asentamiseksi oikein. Suosittelemme pikakiin-
nityslevyjen irrottamista jalkalaudasta ennen 
asennusta.

Vinkki!
Yleisesti ottaen suosittelemme kaikkien lisä-
varusteiden asentamista keskitangon yläpäästä, 
minkä johdosta alempana sijaitsevat lisävarus-
teet on asennettava ensin.

* Jalkalaudan pikakiinnityslevyt (A) tulee asen-
taa keskitangossa oleviin uriin. Anna niiden 
liukua kokonaan alas keskitankoa pitkin.

* Asenna jalkalauta  käyttäen mukana toimi-
tettua pulttia (B) ja 6 mm:n kuusiokoloavainta.

Kierrä vipua (C) jalkaudan kallistuksen säätä-
miseksi.

Avaa pultteja (B) keskitangon molemmin puolin 
ja säädä jalkalaudan korkeus. Kiristä pultit ha-
lutulle korkeudelle.



10

A

E2
1

3
B

CD

F
I
N

FIN ERILLISTEN
JALKATUKIEN
ASENTAMINEN JA
SÄÄTÄMINEN

Noudata alla olevaa kuvausta jalkatukien asen-
tamiseksi oikein. Jalkatuet asennetaan erikseen 
ja niitä voidaan säätää itsenäisesti.

* Jalkatukeen asennettavat pikakiinnityslevyt
 tulee asentaa keskitangon uraan kuten
 jalkalautaa vartenkin.
* Säädä korkeus ja kiristä ruuvi (A) 6 mm:n
 kuusiokoloavaimella.

Vinkki!
Yleisesti ottaen suosittelemme kaikkien lisä-
varusteiden asentamista keskitangon yläpäästä, 
minkä johdosta alempana sijaitsevat lisävarus-
teet on asennettava ensin.

Avaa ruuveja (B) jalkatukien korkeuden ja kul-
man säätämiseksi. Säädä jalkalevyä sivuttais-
suunnassa (C) ja syvyyssuunnassa (D). Avaa 
ruuveja (E) jalkalevyn kulman säätämiseksi. 
Varmista, että ruuvit (D) ja (E) kiristetään suosi-
tellussa järjestyksessä 1, 2, 3.

Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty 
kunnolla ennen käyttöä.

FIN PINNASUOJAT
Noudata alla olevaa kuvausta pinnasuojien 
asentamiseksi:

1) Aseta suojus pinnojen päälle

2) Asenna mukana toimitetut pidikkeet pinna-
suojissa olevien aukkojen läpi ja napsauta 
paikoilleen pinnojen päälle.






























