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takuu
R82 myöntää 5 vuoden takuun ainoastaan rungon murtumisille. Lisäksi R82 myön-
tää takuun valmistusvirheille ja -materiaaleille kansallisten sääntöjen ja säädösten 
mukaisesti tai siten kuin tuotteen myyjältä saatavissa myynti- ja toimitusehdoissa 
todetaan. Näihin voi sisältyä se, että asiakkaan vastuu tuotteen huoltamisesta ja 
kunnossapidosta käyttöohjeessa määrätyin aikavälein voi vaikuttaa takuuseen.

Takuu säilyy ainoastaan mikäli R82-tuote on käytössä samassa maassa, jossa se 
on ostettu ja mikäli tuote voidaan tunnistaa sarjanumerolla, ja myös edellyttäen, 
että kaikki asiakkaan vastuun ehdot on täytetty.

Takuu ei kata sattumanvaraista vahinkoa, eikä väärinkäytön tai huolimattomuuden 
aiheuttamaa vauriota. Takuu ei ulotu kuluviin osiin, jotka ovat alttiita normaalille 
kulumiselle ja jotka on ajoittain vaihdettava. Takuu on mitätön, jos käytetään muita 
kuin alkuperäisiä R82-osia/lisävarusteita tai jos tuotetta korjaa tai muuttaa kuka 
tahansa muu kuin valtuutettu R82:n edustaja. 

R82 varaa oikeuden tarkastaa reklamaation kohteena oleva tuote ja relevantti 
dokumentaatio ennen reklamaation hyväksymistä.

Takuun myöntää R82-myyjä tai myöhempi R82:n edustaja.

Työkalut
Servaliin asennetussa repussa on pieni, 4 mm:n kuusiokoloavaimen sisältävä pussi. Tätä työka-
lua käytetään joidenkin tässä ohjekirjassa kuvattujen säätöjen tekemiseen. Repussa on myös 
pumppu renkaita varten.

kunnossapito
Voitele kääntöosat ajoittain

 
Älä käytä klooria tai denaturoitua spriitä sisältäviä puhdistusaineita.

Pyyhi ja poista lika ja roskat pyöristä kuivalla liinalla.

Kaikki Servalissa olevat mutterit ja pultit on tarkastettava ja kiristettävä 6 kuu-
kauden välein turhien vikojen välttämiseksi, etenkin etupyörien kiinnitykseen 
käytetyt mustat kuusiokoloruuvit.

Kaikkeen muuhun kunnossapitoon sisältyy tärkeiden osien vaihtamista, joka 
tulee suorittaa vain hyväksytyn korjaajan toimesta.
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kääntöistuin
Servalin istuin voidaan kääntää 180o. Helpoiten 
tämä tehdään seuraavasti:

Poista lapsi tuolista ennen istuimen kään-
tämistä ympäri.

*	 Vedä selkänojassa olevasta kahvasta (A) 
ja alumiiniosasta (B) istuimen irrottamiseksi 
rungosta.

*	 Nosta istuinta ja käännä sitä 180o. Sovita 
istuin adapterin uriin. Istuin on käännetty.

*	 Vedä kahvasta (A) ja loksauta istuin paikal-
leen.

Varmista, että istuin on asennettu tukevasti 
ja oikein.
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säädettävien 
fixlock-solkien 
asentaminen

*	 Irrota selkänojan pehmuste.
*	 Pane fixlock-solki (A) selkänojan takana ole-

vaan uraan (B).

Huomaa, että fixlock-solki on irrotettu sopiak-
seen selkänojaan.

*	 Aenna ruuvi (C) fixlock-solkeen selkänojan 
sisäpuolelta.

Fixlock-solkea voidaan säätää ylös- ja alaspäin 
avaamalla ruuvia (C).
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Käytä tätä kuvaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden tukena.
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lantiovyö
Lantiovyö voidaan avata käyttäen solkia.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 
20 kuvaa.

*	 Kiinnitä hihnat istuimessa oleviin vyönkiinnik-
keisiin (D).

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja tehty oikein ja tarkista ne 
säännöllisesti.
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Servalin taitta-
minen kokoon

Serval voidaan taittaa kokoon/avata hyvin hel-
posti ja on siksi helppo kuljettaa kaikkialle.

Serval voidaan taittaa kokoon kahdella tavalla:

1)	istuimen ollessa asennettuna
2)	istuin irrotetaan ennen kokoontaittamista

Istuimen ollessa asennettuna:

A)	Vedä mustasta hihnasta ja käännä jalkatuki 
vaakasuoraan asentoon.

B)	Taita jalkatuki eteenpäin vaakasuoraan asen-
toon.

C)	Vedä takana olevasta mustasta hihnasta, ja 
tuoli voidaan taittaa kokoon.

D)	Paina kahvan molemmilla puolilla olevia pai-
nikkeita ja taita.

Istuimen ollessa irrotettuna:

Istuin irrotetaan tuolin takana olevaa kahvaa 
käyttäen. Suorita sitten vaihe (D). 

Servalia kokoon taitettaessa varo sormien 
joutumista puristuksiin kiinnikkeen ja run-
gon (F) väliin.

Servalin taittamiseksi kokonaan kokoon 
poista mahdollinen taittuva yläosa, kauka-
lo, ostoskori ja käsitanko.
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Servalin valmis-
telu kuljetusta 
varten

Kuljetuskiinnikkeiden asentaminen:

4 kuljetuskiinnikettä on asennettava: 2 rungon 
molemmille puolille. Kuljetuskiinnikkeet (A) on 
varustettu turvasymbolilla (B).
 

*	 Poista muovitulpat rungossa olevista valmiiksi 
poratuista rei'istä. Asenna kuljetuskiinnikkeet 
(A) muttereilla, pulteilla ja 4 mm:n kuusioko-
loavaimella.

 

Selkänojan kallistaminen:

*	 Kallista Servalin selkänojaa vetämällä kevy-
esti selkänojassa olevaa hihnaa (C). 

Tartu selkänojasta sen äkillisen nytkähdyk-
sen estämiseksi hihnaa vedettäessä.

Älä kallista enempää kuin 30° taaksepäin, 
ellei tämä ole ehdottoman välttämätöntä.

Serval on hyväksytty korkeintaan 35 kg:n 
kuormituksella kuljetettavaksi.

FIN

33



B
15° 15°

75°

30°45°

1,2 m

65 cm40 cm

A

F
I
N

Servalin 
kiinnittäminen 
ajoneuvoon

*	 Asenna 4-pisteinen hihnatyyppinen sidon-
tajärjestelmä ajoneuvoon. (Noudata valmista-
jan ohjeita)

*	 Kiinnitä työntötuoli ajoneuvoon käyttäen 4-pi-
steistä hihnatyyppistä sidontajärjestelmää. 
Käytä kiinnityksessä joko koukkua tai hihnaa.

Käytä ISO 10542-2- ja SAE J22494-
hyväksyttyä 4-pisteistä hihnatyyppistä 
sidontajärjestelmää.

Sijainti ajoneuvon sisällä:

*	 Poista kaikki lisävarusteet työntötuolista en-
nen kuljetusta.

*	 Aseta lapsi ajosuunnassa olevaan asentoon.

Huomioi suositeltu turvavyöhyke (A) lapsia 
ajoneuvossa siirrettäessä.
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lapsen kiinnittä-
minen Servaliin

*	 Asenna kaksi kiinnitintä (A) hyväksyttyä lan-
tiovyötä (B) varten Servalin takana oleviin 
ennalta porattuihin reikiin.

*	 Asenna hyväksyttty lantiovyö (B) kiinnittimiin 
(A) ja kiinnitä käyttäjä työntötuoliin. 

*	 Käytä 3-pistevyötä piirroksessa (C) esi-
tetyllä tavalla käyttäjän kiinnittämiseksi. 
Vyöt tulee säätää mahdollisimman ki-
reälle siten, että ne ovat käyttäjälle miel-
lyttävät. Vyön kudoksen ei tulisi myöskään 
o l la  k ie r t yny t  käy tössä  o l lessaan . 
3-pistevyön kulman on oltava piirroksen (C) 
mukainen.

Käytä ISO 10542-1- tai SAE J2249-hyväk-
syttyä lantiovyötä ja 3-pistevyötä.
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Parallelvej 3
DK-8751 Gedved

A

B

Dato: 31-01-02  	 Belast:    kg
SN: 	 0840-01-111878-001
Varenr: 	 880003

5707292 134158
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tuotteen 
tunnistus

A)	Sarjanumero 

	E tiketti sijaitsee poikittaistangon keskellä 
istuimen alla.

	
B)	Valmistaja 

	E tiketti sijaitsee vasemmalla rungon poikit-
taistangossa.
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28 cm 33 cm
18-28 cm 25-34 cm
34 cm 40 cm
10-31 cm 10 - 31 cm
28 cm 33 cm
60 cm 65 cm
68 cm 68 cm
89 cm 89 cm
21 cm 21 cm
80 cm 80 cm
44 cm 44 cm
11 kg 12 kg
6,5 kg 7,5 kg
35 kg 50 kg

90o- 42o

23o- 65o

-19o- 31o
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Mitat
Koko 1 Koko 2

Istuinleveys, max. (A)
Istuimen syvyys (B)
Selkänojan korkeus (C)
Säärenpituus (D)
Selkänojan leveys (F)
Leveys (G)
Pituus (H)
Korkeus (I)
Työntökahvan pituus (I1)
Pituus taitettuna
Korkeus taitettuna
Rungon paino
Istuimen paino
Max. kuorma /käytt. paino
Kulmat Jalkatuen tanko

Selkänoja
Istuin
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