Joker

Ultrakevyt kiintearunkoinen aktiivipyoratuoli sisdja ulkokdyttoon. Erinomainen ohjail-
tavuus ja liikuteltavuus ovat Joker-tuolin tunnusmerkkeja.

Uusi patentoitu saatomekanismi helpottaa tuolin korkeuden ja painopisteen
sdatoa.Tyylikkaasti muotoiltu tuoli ovaalinmuotoisine runkoputkineen on saatavilla
alumiini- tai hiilikuiturungolla seka useilla eri vérivaihtoehdoilla.

TUOTETIEDOT

Istuinleveys

Istuinsyvyys

Istuinkorkeus

Selkdosa

Sivutuet

Jalkatuet

Polvikulma

Pyorat

Kuljetusvanteet

Runko

Rungon vari

Paino
Maksimikuormitus

Valmistaja

33-36-39-42-45-48 cm
35-375-40-42,5-45-475-50 cm

Etukorkeus 40-56 cm
Takakorkeus 38-46 cm

Korkeussaadettava 1,5 cm:n valein 24,5-47 cm
Selkaosan kulmasaato 74°-94°

Lokasuojat tai roiskesuojat

Yhtendinen jalkalauta, joka on syvyys- ja
kulmasadadettava; Pohjeremmi
Zero-mallissa yht. tai erilliset jalkatuet.

hiilikuitu 85°, 90° tai 95°

Kuljetuspyorat 227,24"25" tai 26” korkeapaineren-
kain, ilmakumia, pikakiinnityksella
Tukipyérat 3” Sport; 4”, 5” tai 6” PU

Alumiinia

Alumiinia tai hiilikuitua (mustan harmaa)
Kiintearunkoinen, putket ellipsin muotoiset

Alumiini 11 varivaihtoehtoa ja hiilikuitu
(mustan harmaa)

8,5 kg
125 kg

Rehateam/Progeo, Italia af-ogeo

ACTIVE DESIGN
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