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JOHDANTO

Jatkuva laadullinen tutkimus ja luovuus Rehateam s.r.l.:in piirissé ovat toimintamme kulmakivia

Monien toimintavuosien jalkeen keskitymme edelleen taydellisen asiakastyytyvaisyyden tarjoamiseen luoden samalla innovatiivisen tyylin ja suunnittelun kaikkiin korkealaatuisiin pyératuoleinimme.

Olemme nousseet alalla johtavaan asemaan asettamalla etusijalle taydellisyyden ja palvelun.

Kaikki mallimme on rakennettu huolellisesti valikoiduista materiaaleista ja ne tarjoavat monia rakenteellisia mahdollisuuksia, jotka mahdollistavat taydellisen henkildkohtaisen sopivuuden.

Suoritamme jatkuvaa tiukkaa laadunvalvontaa ja testausta mahdollisimman korkean laadun tarjoamiseksi yhdessa nopean ja luotettavan huoltopalvelun kanssa.

Menestyksestamme kiitdimme myds asiakkaistamme, jotka ovat luottaneet meihin ja auttaneet meitd erottumaan muista laadun ansiosta.

MYYJALLE
Tama kayttoohje on EHDOTTOMASTI annettava tdméan pyoréatuolin kayttajalle

Jalleenmyyjan on ENNEN pydratuolin luovuttamista kayttajalle suoritettava kaikkien sen kiinnitysosien ja toiminnan tarkastus.

Tarkastuksen jalkeen myyjan tulee lisété viimeiselle sivulle yhtion leima, jolle han tydskentelee, allekirjoittaa se nimellaan ja lisattava paivamaara takuutodistukseen.

Kayttajan tulee sailyttaa takuutodistus..

Mikali yhtion leima ja allekirjoitus takuutodistuksessa puuttuu, takuu ei ole voimassa.

Tama tuote on tarkoitettu potilaille, joiden nékokyky ja kyky lukea ovat normaalit.

Mikali potilaalla on rajoitteita tallaisissa kyvyissa, on sopivat kyvyt omaavan avustajan oltava aina lasna.

Heikkon&kaisille henkildille tdma asiakirja on saatavissa myés PDF- muodossa verkkosivuillamme www.rehateamprogeo.com..

KAYTTAJALLE ja/tai AVUSTAJALLE
Tama kayttoohje tulee lukea kokonaisuudessaan ENNEN pydrétuolin kayttamista ja séilyttd mydhempaa tarvetta varten
Varmistakaa, etté jalleemyyja on tayttanyt takuutodistuksen kokonaan ja séilyttdkaa se huolella.

tama asiakirja on saatavissa myds PDF- muodossa (my0ds heikkonakadisille) verkkosivuillamme www.rehateamprogeo.com.
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TULENKESTO-OMINAISUUDET

Tama tuote on testattu EN12183-saaddsten mukaisesti. Naihin saadadksiin siséltyy syttyvyyskoe.

SYMBOLIT

A Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan

henkilovahinkoon, ellei sita valteta.

A Osoittaa mahdollisen vaarallisen tilanteen, joka, ellei sita valtetd, voi aiheuttaa lievid o

henkildvahinkoja tai omaisuusvahinkoja.

TUOTEKILPI
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1 KAYTTOTARKOITUS JA KAYTTOEHDOT

Tama pyoratuolimalli on kelauspyorissa olevien kelausvanteiden avulla késin kelattava malli tai avustaja voi sité tydntaa tyontdkahvoista. Sita voidaan kayttad seka kuntoutuksessa etta aktiivisemmissa
tilanteissa ja palvelee ihanteellisesti hyvin monenlaisia kéyttajia, joilla voi olla erilaisia likuntarajoitteita.

Pydratuoli mahdollistaa joko téysin itsendisen tai avustajan kanssa tapahtuvan likkumisen henkil6lle, jonka kehossa on eriasteisia likuntarajoitteita.

Laajan lisavarustevalikoimansa ja rakennevaihtoehtojensa ansiosta pyératuolia voidaan kayttaa taysin turvallisesti seka sisatiloissa (kotina, koulussa jne.) ettd ulkona (tielld, jalkakéytavalld, pihalla, jne.)
lampdtiloissa, jotka ovat -30 °C:n ja +60 °C:n valilla.

A\

Avustajan kayttoa suositellaan aina, kun kayttajalla on erityisen vaikeita liikerajoitteita tai he eivat kykene liikkumaan itsenaisesti. Emme mydskaén suosittele ajamista mékisessa, etenkaan
pehmeé- tai hiekkapohjaisessa tai epatasaisessa maastossa, suositeltua jyrkemmilla kaltevilla pinnoilla tai happamissa ymparistdissa.

Pyoratuolin paivittdisesséd kaytossa kayttdja voi kohdata erilaisia tilanteita, kuten epatasaista tai epasaanndéllistd maastoa (sora, mukulakivet, kuopat jne.) tai liukkaita alustoja
(marka, hiekkainen, pélyinen, dljyinen kova pinta jne.). Kaikissa téllaisissa tilanteissa ja yleensé kaikissa tapauksissa, joissa pyératuolin kéyttd voi olla vaikeaa tai vaarallista
(pyoratuolille ja sen kayttéjille), on aina suositeltavaa ajaa varovasti ja tasaisesti ilman &killisté kiihdytysté tai voimakasta jarrutusta

Avustajan kayttoa suositellaan aina, kun vaikeus- tai vaara-aste on korkea..
Pyoratuolin suurin sallittu nousukyky taaksepain kaatumisen estamiseksi on 3° (6%).
Jalkatukia kaytettdessa suositellaan kaytettavan sukkia tai kenkid, joten paljaita jalkoja ei pida lepuuttaa jalkatukilevyjen paalla.

Istumatasoa, kangasta tai muuta, jos sellainen on saatavana télle mallille, ei ole tarkoitettu kayttéjlle istuinpinnaksile; sen vuoksi on vélttdmatonta, ettd pyératuolissa on tyyny, joka
on tilattava erikseen ja kéyttdjan erityistarpeiden mukaan ja joka on sijoitettava istuintasoon ja jolla kayttéja istuu.

Maksimikuormitus mallille EXELLE / EXELLE VARIO: 125 kg.
Maksimikuormitus mallille EXELLE JUNIOR 75 kg.

Tietyissd kokoonpanoissa pydrétuolin kokonaisleveys voi olla suurempi kuin 700 mm. Jos nédin on, tietyissa olosuhteissa ei ehka ole mahdollista kayttaa joitakin tai kaikkia
rakennuksen kaytettavissa olevia poistumisreitteja. Jos pyoératuolin kokoonpanon vuoksi pydratuolin leveys ylittdd 700 mm, voi olla vaikeaa tai mahdotonta matkustaa julkisilla
liikennevilineilla.

EXELLE / EXELLE VARIO Mittojensa ja rakenteellisten ominaisuuksiensa ansiosta pydratuolimalli on ihanteellinen seka teini-ikdisten etta aikuisten kayttoon.

EXELLE JUNIOR Mittojensa ja rakenteellisten ominaisuuksiensa ansiosta pyératuolimalli on ihanteellinen seka lasten etta pienikokoisten aikuisten kayttdon.
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A

KAYTTOONOTTO

On tirkeid, ettd pyoratuolin toiminnallisten osien yleistarkastuksen tekee nimenomaan PATEVA JA VALTUUTETTU HENKILOSTO, seki sen soveltuvuuden arvioimiseksi etti
aisanmukaisen kédytonopastuksen tarjoamiseksi kéyttéjille ja hanen mahdolliselle avustajalleen

Mikali kayttaja ja/tai hanen avustajansa havaitsevat minkaanlaista pyoratuolin jonkin osan puutteelista toimintaa, tulee hanen kédantyad jalleenmyyjan puoleen ongelman
ratkaisemiseksi.

Tassé kéayttoohjeessa annettujen ohjeiden ja tietojen noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa pyératuolin vikaantumisen jal/tai vaurioitumisen ja/tai kayttdjaén tai muihin henkil6ihin
kohdistuvia vahinkoja. Rehateam s.r.| ei ole vastuussa pyoratuolille ja/tai kayttéjalle ja/tai kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat ndiden ohjeiden ja
tietojen noudattamatta jattamisesta

Pyoratuolin kayttdminen edellyttad joidenkin sen osien késittelyd. Pyoratuolin komponenttien oikeaa kasittelytapaa koskevia ohjeita 10ytyy tamén asiakirjan vastaavista
kappaleista. Néita ohjeita on siksi noudatettava mahdollisten loukkaantumisten valttamiseksihe use of the wheelchair requires that some of its parts be handled. Instructions for
correct handling of the components of the wheelchair can be found in the corresponding sections of this document. Therefore, follow these instructions to avoid possible injuries.

Sahkoistyslaitteiden, mekaanisten ja / tai sahkoisten ajolaitteiden tai muun tukijarjestelman asennus ja kaytto, joka ei ole Rehateam s.r.l. valikoimissa toimitushetkelld voi aiheuttaa
odottamattomia rasituksia tuotetestauksessa, minka vuoksi tuotteen eheytta ja taydellista turvallisuutta ei taata. Jos Rehateam s.r.l. -yhtion toimittamaan tuotteeseen asennetaan
muita lisalaitteita, jalleenmyyjan, lisdlaitevalmistajan on taattava téllainen laite ja Rehateam s.r.l.:n on hyvaksyttava se.
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21 Rengaspaine

Tasaisen,tasmallisen kulun ja jarrutuksen takaamiseksi on tarpeen varmistaa, etta renkaat on oikein taytetty iimalla.
Poista muovinen venttiilinsuojus kelauspy6ran vanteessa olevasta venttiilista.

Tayta paine oikealle tasolle kompressorin tai pumpun avulla.

Ruuvaa muovinen venttiilinsuojus takaisin paikalleen.

Tarkista rengaspaine viikoittain. Paine on merkitty renkaaseen.
Oikea rengaspaine tekee pyoratuolin ajamisen ja hallinnan paljon sujuvammaksi ja helpommaksi..

Renkaiden vaara tayttoaste (etenkin liian alhainen) aiheuttaa jarrujen vaaranlaisen toiminnan ja pyoratuoli ei ehka pysahdy.

Al3 ylita renkaan sivussa mainittua painetta, koska sisarengas tai itse rengas saattavat vaurioitua.
Renkaassa olevaa painemerkintda on aina noudatettava.

N

o Jopa etupydrat voivat olla ilmataytteiset, jos niin on, noudata vain samoja ohjeita.

Puhkeamattomat renkaat eivat vaadi tayttamistd. Tamé rengastyyppi tarvitsee vdhemmén huoltoa eikd vaadi sisdrenkaan korjaamiseen tai vaihtamiseen liittyvid kuluja ja vaivaa.
Normaalikéytdssa ne ovat kuitenkin vahemman sujuvia kuin perinteiset renkaat eivatkad pehmenna kulkua joustamalla epatasaisella pinnalla.

2.2 Jarrut

Pysékéintijarrut ovat turvavaruste, joten on tarpeen tarkistaa niiden toiminta paivittain.

Jarru toimii vivulla, joka vaikuttaa suoraan renkaaseen. Tastd syysté jarrujarjestelman tehokkuus on riippuvainen renkaan oikeasta ilmanpaineesta. Suosittelemme tarkistamaan
rengaspaineet sdanndllisin valein.

Suurin alustan kaltevuus, jolla pysékdintijarruja voidaan kayttaa turvalisesti ja tehokkaasti, on 3° (6 %).
@ Turvallisuussyista pyséakdintijarruja ei saa kayttaa pyoratuolin liikkuessa, silld seurauksena voi olla pydratuolin kaatuminen ja kayttédjan loukkaantuminen.

Jarrujen tehon tarkistamiseksi ne kytketdan paalle jaljelmpéna kuvatulla tavalla jarrujen mallista riippuen. Sitten pyéréatuolia tydnnetaan kéyttéjan istuessa sina.
Mikali kelauspydrat eivat pydri tai pydrivat vain vaivoin pyoratuolin liikkeen pysayttaen, jarrut toimivat tehokkaasti. Tarkasta molemmat jarrut.
Jarrun kytkemiseen/vapauttamiseen vaadittava voima voi olla erilainen eri jarrutyypeilla.

Kayttaijille, joilla on vahemman voimaa ylaraajoissa, suositellaan jarrun varustamista pidennetylla vivulla .

A Varo sormien joutumista puristuksiin jarruja paalle ja pois kytkettaessa, ja myos muissa tilanteissa joissa kétesi on jarrujen lahella.
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TYONTOLUKITUSJARRU

Jarruvipu voi olla joko taivutettu (1) tai suora (2).

Jarru paélle vipua eteen tyontaen, kunnes jarru lukkiutuu.
Jarrun vapautus vipua taakse vetéen, kunnes jarru vapautuu ja
palaa automaattisesti vapaa-asentoonsa.

VETOLUKITUSJARRU

Jarrutus vipua taakse pain vetamalld. kunnes lukkiutuu

Jarrun vapautus vipuaeteen pain tyontaen, kunnes jarru vapautuu.
Jarru palaa automaattisesti vapaa-asentoonsa.

PIDENNETYLLA VIVULLA VARUSTETTU JARRU

Pidennetylld vivulla varustettu jarru (tydnt6- ja vetolukitus) toimii samalla tavalla, mutta
kytkeminen ja vapauttaminen on helpompaa.

Vipu voidaan taittaa alas siten, ettei se héiritse kayttajan siirtymisté pydratuoliin tai siita pois.
Taittaminen tapahtuu ensin vetamalla vipu yl6s ja sen jalkeen taittamalla se alas.

Jarruvipu palautetaan normaaliin kayttdasentoon ylés kdantdmalla ja sitten tyéntamalla
paikalleen.

SPORT JARRU

Jarru kytketadan paalle vipua kaantamall, kunnes se lukkiutuu

Jarru kytketaan pois paalta tydntamalla jarrun paassé olevaa nuppia A eteen péin

Jarru palaa vapaa-asentoonsa.

Tama jarrutyyppi helpottaa pyératuolin késittelya, kun kelauspyérat irrotetaan.

Se ei aiheuta haittaa kadelle kelausvanteiden avulla pitkiakin vetoja kelattaessa..

Perinteisiin jarruihin verrattuna jarruvipu on toisaalta alempana ja sita on vaikeampi kayttaa
Tasta syysta se ei sovellu kayttdjalle, jolla on puutteellinen vartalon ja/tai ylaraajojen ja kasien
likkeiden hallinta.. J
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2.3 Pikalukittavat kelauspyorat

Pikalukituksella varustetut kelauspydrat mahdollistavat pyératuolin vaatiman tilan pienentdmisen. Pyorétuoli on talléin helpompi kuormata autoon, tai mikéli se on varustettu lisdvaryusteena saatavilla
“siirtopy0rilla”, pyoratuoli saadaan seka lyhyemmaksi etd kapeammaksi padsyn mahdollistamiseksi pieniin tiloihin, kuten hissiin.

Varmista kelauspyorien pikalukitusakseleiden oikea kiinnittyminen, kun kayttaja ei istu pyoratuolissa.

Kytke jarru aina pois paalta.

Nosta pyératuclia hieman yls toiselta puolen siti selk&nojasta pidellen.

Toinen kelauspyoré ei nyt kosketa lattiaa.

Tartu kadella kelauspyoran navasta (pikalukitusakselin painiketta painamatta) sormia varoen , kun ne tydnnetaan pinnojen vélista.
Tydnna ja veda pyoraa (nuolen osoittamalla tavalla) pyoran kunnollisen kiinnittymisen varmistamiseksi: pyoréa ei saa irrota.

Mikali pyora irtoaa, on pikalukitusakselia séadettava.

Saato kuuluu ainoastaan pétevan ja valtuutetun henkildston tehtavaksi..

Kelauspydrien pikalukitusakseleiden tarkastaminen on toimenpide, joka kayttajan tulee tehda aika ajoin.

A Mikali pikalukitusakselit eivét ole kunnolla paikoillaan ja kiinni, ne saattavat I6ystya normaalin kdyton aikana ja aiheuttaa pyoran yllattavan irtoamisen, tasapainon menettamisen ja
mahdollisen loukkaantumisen.

Pyoran irrottamiseksi jarru kytketdan ensin pois paalta.

Nosta pydratuolia hieman yl6s toiselta puolen seité selkanojasta pidellen.

Toinen kelauspyoré ei nyt kosketa lattiaa.

Tartu kadella kelauspy6ran navasta ja paina pikalukitusakselin painiketta peukalolla, pidé painettuna ja veda pyoré irti.

Pyoran asentamiseksi jarru kytketdan ensin pois paalta.

Nosta pydratuolia hieman yl6s toiselta puolen sita selkanojasta pidellen. Toinen kelauspyora ei nyt kosketa lattiaa.

Tartu kadelld kelauspy6rén navasta ja paina pikalukitusakselin painiketta peukalolla, pidé painettuna ja tydnné pydra kannatinholkkiin.
Vapauta pikalukitusakselin painike (klik-&&ni osoittaa oikean kiinnittymisen).

Varmista aina, etta pikalukitusakselit ovat oikein lukittuneet.

f Jarru on aina kytkettivé pois paaltad ennen kelauspyo6ran irrotusta ja asentamista.
Takarenkaan kKiinnityksen saatéreiat voivat aiheuttaa sormien puristumis- tai pusertumisvaaran. Kiinnitd huomiota kaikissa tilanteissa, joissa katesi lahestyvét téllaisia reikia.
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24  Pyoratuolin taittaminen kokoon/auki
Tassa mallissa on ristikkorungon avulla kokoontaitettava istuin.

1 AVAAMINEN
Paina kdmmenilla istuinputkista kohdissa A ja B ja paina ne alas, kunnes pyératuoli taittuu kokonaan auki.

Aukitaittamisen jalkeen tulee huolella varmistaa, etté istuinputket ovat kunnolla paikoillaan neljassé kannattimessa S.

A Pydratuolia auki taitettaessa on varottava sormien joutumista puristuksiin istuinputken ja kannattimien tai istuinputken ja runkoputken viliin.

Toimenpiteen helpottamiseksi on suositeltavaa nostaa toista kelauspydraa lattian aiheuttaman kitkan vahentamiseksi selkénojasta tarttumalla ja py6ratuolia hieman nostamalla. Tamén jalkeen vapaa kasi
istuinputken paalld painetaan kohdista A tai B istuinputki alas kannattimien S paalle. Varmista, etta istuinputket ovat kunnolla paikoillaan neljassa kannattimessa S.
Laske jalkalauta alas (tama ei ole tarpeen, mikali pyoratuoli on varustettu automaattisesti sulkeutuvalla jalkalaudalla).

2 KOKOON TAITTAMINEN

Poista tyyny ja muut pehmustetut tai jaykéat tukirakenteet istuimesta ja selkanojasta.
Nosta jalkalautaa ylos (tdma ei ole tarpeen, mikéli pyoratuoli on varustettu automaatisesti sulkeutuvalla jalkalaudalla).
Veda istuinkangasta yléspain kuvassa esitetylla tavalla molemmin kasin.
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2.5 Jalkalauta

Suosittelemme, ettei jalkoja pidetéd jalkalaudan paalla pyoratuoliin ja siitd pois siirryttdessa; liiallinen paino jalkalaudalla voi johtaa sen rikkoutumiseen ja edelleen vahingon

aiheutumiseen kayttajalle.

fi Tarkista jokaisen toimenpiteen jilkeen, etté jalkalauta on aina oikeassa asennossa.

Erilliset jalkalevyt ovat vahemman kestavia kuin yksiosaiset jalkalevyt, joten ne eivat sovellu kayttijille, joilla on voimakkaita spasmeja ja/tai pakkoliikkeita

Kayttajan tarpeiden mukaan pyoratuoli voidaan varustaa millé tahansa edella mainituista jalkalevyista.

Yksiosaiset jalkalevyt ovat jaykempia kuin kaksiosaiset, ja niita suositellaan kayttajille, joilla on spasmeja tai jotka tyontévét
voimakkaasti jalkalevya vasten.

Kaikkien jalkalevyjen, lukuunottamatta automaattisesti sulkeutuvaa jalkalevya, nostamisen jalkeen kayttéja voi tukea jalkansa
maahan helpommin, erityisesti siirron aikana.

Jalkalevyn kdantaminen yldspéin on erittéin helppo toimenpide, jonka voit suorittaa yhdelld kadelld vetdmalla levya ylds.
Aseta jalkalevy takaisin kayttdasentoon tyontdmalla sité vain alas ja, jos kyseessa on yksiosainen jalkalevy, varmista, etté se
lukittuu tukeen kunkin jalkalevytyypin mukaisesti.

o Tilauslomakkeessa voit valita jalkalevyn tyypin mukaan sen asennon (sisennys, ulompana tai keskella).

KAKSIOSAINEN JALKALAUTA
Varmista, ettd molemmat laudat ovat kokonaan alhaalla ennen pydératuolin kayttamista.

AUTOMAATTISESTI SULKEUTUVA JALKALAUTA
Tama tarkistus ei ole tarpeen, koska jalkalauta aukeaa automaattisesti tuolin mukana.

AUTOMAATTISESTI SULKEUTUVA ALUMIININEN JALKALAUTA (COMPACT)
Tama tarkistus ei ole tarpeen, koska jalkalauta aukeaa automaattisesti tuolin mukana.
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YHTENAINEN MUOVINEN YLOSNOUSEVA JALKALAUTA
Varmista, etta lukitustappi A on kunnolla paikoillaan kannatimen B hahlossa.

HTENAINEN YLOSNOUSEVA JALKALAUTA ALUMIINIA
Varmista, etté lukitustappi A on kunnolla paikoillaan kannatimen B hahlossa.

YHTENAINEN YLOSNOUSEVA JALKALAUTA HIILIKUITUA

Varmista, etté lukitustappi A on kunnolla paikoillaan kannatimen B hahlossa.
Hiilikuituista jalkalautaa voidaan k&antaa 180°. Tdma ominaisuus voi olla hyddyksi joko pyorétuolin vaatiman tilan
pienentdmiseksi tai jalkalaudan siirtdmiseksi véliaikaisesti eri asentoon.

Taman suorittamiseksi lauta nostetaan lukituskannatimestaan ja k@annetddn vastakkaiseen asentoon. Pydrétuoli
voidaan nyt taittaa kokoon tai jalkalauta lukita kannattimeensa.

MUITA JALKALAUTAA KOSKEVIA TIETOJA

UNI EN 12183 -standardin kappaleen 6.1 mukaisesti, kaksiosaisia jalkalautoja asennettaessa on tarpeen séilyttda
oikea etdisyys jalkatukien vélilla alas laskettuina:

1) Jalkatukien etaisyys (C) ei saa ylittdda 35 mm aikuisten kayttamissa pyodratuoleissa (1).

2) Jalkatukien etisyys (C) ei saa ylittdd 25 mm lasten kéyttdmissé py6ratuoleissa (2).

Alla esitettyna oikeat jalkalautojen koot (B) istuinleveyden mukaan (A):

27
30
33
36
39
42
45
48

140 x 160
150 x 160
170 x 160
170 x 160
200 x 160
200 x 160

2

B
140 x 160
140 x 160
150 x 160
170 x 160
170 x 160

Exelle, Exelle Vario, Exelle Junior

13



2.6

Eturunko irrotettavalla jalkatuella

Taman mallin ominaisuutena on erityinen eturunko, jossa jalkatuki voidaan kaantaa sivuun tai irrottaa kokonaan.
Néiden toimintojen tarkoituksena on pyératuolin koon ja painon pienentaminen seké kayttajan paasyn helpottaminen esimerkiksi sangyn luo tai pdydéan aareen.
Se on hyodyllinen myds amputoiduille, joille jalkalauta on t.

(1)

(2)
@)
(4)

(5)
(6)

Tarkista, ettd jalkalaudan runko on tukevasti lukittu kannattimeensa. Tartu jalkalaudan runkoon yhdell4 kadella ja yrité kd&ntaa sitd myota- ja vastapaivaan.
Tukevasti lukittuna jalkatuki ei kd&nny, mutta pieni valys tuntuu.

Jalkalaudan avaamiseksi ulos péin vipua A k&a@nnetdan sivuttain samaan suuntaan ja jalkalaudan runkoa k&annetéén ulos pain.

Jalkalaudan k&&ntamiseksi istuimen alle, kd&nné vipua A sivulle péin samaan suuntaan ja kd&nna jalkatuen rungosta siséan pain.

Lukittaksesi jalkatuen kayttdasentoon, sitd kadnnetaan keskelle, kunnes se lukittuu automaattisesti. Klikkausaani ilmaisee lukittumisen.

Tarkista lukittuminen edelld kuvatulla tavalla

Irrota jalkatuki rungosta kaantamalla vipua A eteen pain ja veda jalkatukea ylos pain kunnes pidike B irtoaa putkesta C. Nosta jalkatuki irti.

Kiinnita jalkatuki asettamalla ensin haarukka D putken C ympari. Laske nyt jalkatuen pidike B paikoilleen putken C sisaan.

Kaanna jalkatukea tarvittaessa keskelle, kunnes se lukkiutuu automaattisesti. Klikkausaani iimaisee lukittumisen (vipu A siirtyy automaattisesti lukitusasentoon).

o Mikéli pydratuoli on varustettu yhtenéisella jalkalaudalla, se on aina nostettava ylés ennen jalkalaudan rungon kaantamista sivuun.

Mikali pydratuoli on varustettu kaksiosaisella jalkalaudalla, sen nostaminen on tarpeen vain jalkalaudan rungon sisaanpéain kaantamisen yhteydessaally.
2 3
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2.7 Kulmasaadettava jalkatuki

Tassé runkomallissa kaytetaan jalkatukea, joka mahdollistaa jalkatuen kulman ja siten alaraajojen asennon muuttamisen.
Muuttamiseen ei tarvita tyokaluja. Kulmaséaéadettavat jalkatuet ovat myés sivuun kaantyvat ja irrotettavissa.

(1) Jalkatuen nostamiseksi tai laskemiseksi (kulman muuttamiseksi) siitd tartutaan alapuolelta, lukituspainiketta A painetaan ja jalkatuki k&&nnetdén haluttuun kulmaan painiketta edelleen painaen.

Lukituspainike A vapautetaan ja jalkatuki ohjataan lahimp&éan lukitusasentoon..

Ennen lukituspainikkeen A painamista tulee jalkalaudan runkoon aina tarttua sen alapuolelta,
jolloin se ei paése yllattden putoamaan ja aiheuttamaan kayttajalle potentiaalista vaaratilannetta

(2) K&anna jalkatuki poispéin (siséan tai ulospain) kaantamalla lukitusvipua B ja kd&ntdmalla sitten jalkatukea.
Lukitse se kaantamalla se kayttdasentoon, kunnes napsautus osoittaa, etté se on lukittu.

(3) Irrota jalkatuki rungosta kaantdmalla lukitusvipua B, kdantdmalla sitten jalkatukea ulospéin 90° ja vetamalla
sita lopuksi, kunnes tappi C tulee ulos putkesta D.

Aseta jalkatuki paikalleen ka&ntdmalla sitd ulospdin 90°, tydnné tappi C alas putkeen D ja ohjaa lopuksi
jalkatuesta, kunnes napsautus osoittaa, etta se on lukittu (lukitusvipu B siirtyy automaattisesti lukitusasentoon)

POHJETUKI
(4) Pohjetuen korkeutta on helppo s&étaa iiman mitaan tyokaluja.
Veda vipua E sivulle ja siirra tukea F. Kun haluttu korkeus on saavutettu, lukitse vipu E vetamalla.
(5) Pohjetuki voidaan myds kaantaa sisdanpain. Paina vipua G, joka sijaitsee tuen takana ja k&danna tukea. Tuen
uudelleen lukitsemiseksi se kdannetaan kéyttdasentoonsa, kunnes napsautus iimaisee sen lukittuneen.

JALKALAUDAN KORKEUS
(6) Jalkalaudan etéisyytta on helppo s&&taa ilman mitdéan tydkaluja.Veda vipua H sivulle ja siirré putkea K.
Kun haluttu korkeus on saavutettu, lukitse vipu H vetamalla.
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2.8 Pohjehihna

Joissakin tapauksissa, riippuen pyéran koosta ja pyoratuolin leveydestd, tukipy6ra saattaa nkaantyessaan koskettaa kayttajan
varpaita.

Tallaisen mahdollisesti pyératuolin hallinnan menetykseen johtavan kosketuksen estdmiseksi pydrétuoli on varustettu
pohjehihnalla. Pohjehihna on sdadettava sellaiseksi, ettd kayttéjan jalat eivat milloinkaan kosketa tukipyoria..

o Pohjhihnan saataminen on helppoa tarranauhojen avulla.

2.9 Saadettava selkatuen verhoilu

Selkanojaa voidaan saataa kayttajan vaatimusten mukaiseksi kiristamalla tai I6ysentamalld kahta erityista tarrahihnaa, jotka ovat selkanojan
verhoilun alla.

Saataminen tapahtuu verhoilua nostamalla tai se irrottamalla, kiristamalla tai I6ysentamalla tarrahihnoja vaaditulla tavalla ja asentamalla verhoilu
paikoilleen.

o Jos pyoréatuoli on kaytdssa erillinen selkétuki, noudata sen s&étbohjeita.

2

Y

E\

Istuimen kulman, selkanojan putkien kulman ja erillisen selk&tuen kulman yhdistelmé saattaa johtaa yli 25° kulmaan pystysuoraan néhden. Talldin pydrétuolissa on kaytettdvé niskatukiea tai
jérjestely sen kiinnittdmiseksi talle mallille tarkoitetulla tavalla.
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210 Kasituet
Tahan malliin on saatavilla kasituet.

Kasituet katsotaan lisévarusteiksi ja ne on siksi tilattava erikseen.

Ne ovat erityisen hyodylliset henkilgille, joilla on kasien tai késivarsien liikerajoitteita seka henkildille, joiden ylavartalon liikkuvuus on rajallinen ja jotka tarvitsevat enempi tukea pyoratuolissa istuessaan.

Kasinojia ei tule kayttaa siirtymisten aikana tukena.

@ Pyérétuolia ei saa nostaa kasinojasta; kasinojat saattavat talloin irrota kannattimestaan ja aiheuttaa haittaa kayttajélle ja pyoratuolille.
Suosittelemme kasinojan kdantamista sivuun siirtymispuolelle toimenpiteen helpottamiseksi.

Késinojan tyynyissd voi olla ftalaatteja, jotka ovat mahdollisesti terveydelle vaarallisia nieltynd. Véltd esimerkiksi pehmusteen naarmuuntumista ja sormiin jaaneiden
jaéanteiden asettamista suuhun tai, mika vield pahempaa, itse pehmusteen pureskelua / imemisté (todennékdisemmin lasten tapauksessa).

IRROTETTAVAT KASITUET
Tamantyyppiset kasinojat ovat kaytanndlliset. Voit poistaa ne siirron helpottamiseksi.
Irrotettava kasinoja siséltda vaateuojan.

fi Taman tyyppinen kasinoja vedetaan pystysuoraan ylos irti pidikkeestaan.

(1) Oikea kayttdasento P on, kun levy A on tydnnettyna tuen B Iapi ja pysahtyy, kun pultti C menee vastakoloon D (2) (3) (4)

(5) Irrota kasituki vetdmalla se suoraan ylos.

(5) (6) Aseta kasinoja asettamalla levy A tukeen B ja antamalla sen liukua alas oikeaan asentoonsa kuten edella mainittiin.




PUTKIMAISET KASITUET VAKIOKIINNITYKSELLA
Tama kasitukimalli on kdannettavissa sivulle ja irrotettavissa siirtymisen helpottamiseksi. Naiden kasitukien kanssa pydratuolissa kaytetaan lokasuojia.

Késinojan irrottamiseksi se yksinkertaisesti nostetaan ylos.

Késinojien lukitus on aina varmistettava niiden ollessa kayttdasennossaan P (eteenpdin suunnattuina ja suorassa pyoratuolin sivujen kanssa). Kaikissa muissa asennoissa (paitsi
taka-asentoonsa lukittuina) ne paasevét vapaasti kadntyméaan. Tasté syysté niiden oikea kiinnitys on aina varmistettava ennen pyératuolin kdyttamistad. Téma ohjeen noudattamatta
jattdminen saattaa johtaa pyoratuolin hallinnan menettamiseen.

(1) (2) Tarkasta oikea kéyttdasento P yhdella kadella tarttumalla kasinojaan (2) ja yrita siirtaa sitd myéta-ja vastapaivaan.

Oikein lukittu kasinoja ei py6ri, mutta siina tuntuu pieni vélys.

(3) Siirtymisen helpottamiseksi voit kdantaa kasinojan sivulle. Nosta sita noin 2 cm ja kdanna se pois. Halutessasi voit kdantaa ké&sinojan poispéin, kunnes se lukittuu vastakkaiseen asentoonsa.
(4) Aseta se takaisin kayttdasentoon kaantamalla sitd sisdan, kunnes se lukittuu (jos se on lukittu vastakkaiseen asentoonsa, nosta sita ensin noin 2 cm).

(5) (6) Kasinoja on lukittu oikein, kun tuen A kaksi tasaista pintaa loksahtaa tuen B kahden seind@man valiin.

(7) Irrota kasituki nostamalla se ylos.

(8) Kasinojan asettaminen paikalleen; tydnna tuen A tappi tuen B reikdén ja kdénna kasinojaa, kunnes se lukittuu edelld mainitulla tavalla

o Koska tukien A ja B mitoitus on tarkka, kasinojan asettaminen ja irrottaminen on mahdollista vain pystysuorassa asennossa.
1 2 3

Exelle, Exelle Vario, Exelle Junior 18




PUTKIMAISET KASITUET TERASKIINNITYKSELLA
Tama kasitukimalli on kdannettavissa sivulle ja irrotettavissa siirtymisen helpottamiseksi. Naiden kasitukien kanssa pyoratuolissa kaytetaan lokasuojia.

taka-asentoonsa lukittuina) ne paasevét vapaasti kdantymaan. Tastéd syysté niiden oikea kiinnitys on aina varmistettava ennen pyodratuolin kayttamistd. Tama ohjeen noudattamatta

Késinojien lukitus on aina varmistettava niiden ollessa kéyttdasennossaan P (eteenpdin suunnattuina ja suorassa pyoératuolin sivujen kanssa). Kaikissa muissa asennoissa (paitsi
jattdminen saattaa johtaa pyoératuolin hallinnan menettamiseen.

(1) (2 Tarkasta oikea kayttéasento P yhdella kadella tarttumalla kasinojaan (2) ja yrité siirtaa sita myoté-ja vastapaivaan.

Oikein lukittu kasinoja ei pyri, mutta siind tuntuu pieni valys.

(3) (4) K&sinoja voidaa kaanta siirtymisen helpottamiseksi sivuun. Kohota sita noin 1 cm (kannattimen osa A liikkuu erilleen osasta B, muttei irtoa) ja kdanné sivuun..

(5) (6) Kasinoja voidaan haluttaessa kaantaa niin pitkalle, etta se lukkiutuu vastakkaiseen asentoon (osa A lukkiutuu osaan B).

Takaisin kayttdasentoon siirtdminen tapahtuu k&&ntdmalla, kunnes se lukkiutuu (mik&li se oli lukittu vastakkaiseen asentoon, kohota sita ensin noin 1 cm).

(6) (7) (8) Teraskannatin,koostuen osista A ja B, ei paasta késinojaa irtoamaan tahattomasti. Kun késinojaa vedetaan yléspain noin 1 cm, sen tulisi pysahtya tahan kohtaan..
Talloin kasinoja voidaan edelld mianitulla tavalla kaantaa sivuun. Kasinojan irrottamiseksi on nasta C painettava yhdella sormella reikdan ja kasinoja sen jalkeen nostettava ylos.
(9) Kasinojan asentamiseksi kannattimen osa A tydnnetaéan osan B reikdén ja kdannetaan, kunnes se lukkiutuu edelld kuvatulla tavalla..

Koska tukien A ja B mitoitus on tarkka, kasinojan asettaminen ja irrottaminen on mahdollista vain pystysuorassa asennossa.
1 2
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PROGEO POYTAKASITUKI

Tamantyyppiset kasinojat ovat kaytannolliset. Voit poistaa ne siirron helpottamiseksi. Poytakasituki sisaltaa vaateuojan.

Kasitukien lukitus on aina varmistettava niiden ollessa kayttoasennossaan.
Tamén ohjeen noudattamatta jattaminen voi johtaa pyératuolin hallinnan menettdmiseen.

(1) (2) Kasituen P oikean kayttdasennon tarkistamiseksi tartu kdsinojan pehmusteesta ja yrita vetda sita ylos.
Oikein lukittuna kasinoja ei irtoa kannattimesta A, eikd pehmuste nouse ylos.

(3) (4) Poista késinoja painamalla ensin vipua B, tarttumalla sitten kasinojan tyynyyn ja vetdmalla se irti.

(4) (5) Aseta késinoja tydntdmélla sen osa C alas tukeen A. Napsautus osoittaa, etta se on lukittu. Tarkista, etta ké&sinoja on lukittu kunnolla, kuten edell4 on mainittu.

(6) Kayttaja voi myds helposti saataa kasinojan korkeutta. Paina painiketta D eteenpéin, pidé siité kiinni ja nosta tai laske sitten kasinojaa uudelle korkeudelle.

Vapauta painike D ja ohjaa putkea E, kunnes se lukkiutuu johonkin reikaansa.

fi Varo jattaméasta sormiasi puristuksiin laskiessasi kdsinojan tyynyn kokonaan alas (8)

2
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YLOSKAANNETTAVA KASITUKI
Tama kasinojatyyppi on hyvin kaytannéllinen. Se voidaan kaantaa taaksepain ja irrottaa siirtymisen helpottamiseksi. Yléskaannettavaan kasitukeen siséltyy vaatesuojus.

Tarkista aina, ettd kédsinojat on lukittu tukevasti asentoonsa P. Jos tama jatetdan huomiotta pyoratuolin tai kéyttdjan tasapaino voi horjua.

(1) Tarkista oikea kéyttdasento P yhdella kadella tarttumalla kasinojaan sen etupuolella olevaan kadensijaan ja yrita vetéa se ylos. Jos kasituki on lukittu oikein, se ei irtoa tuesta A.
(2) (3) Kasituen taittamiseksi taakse on kannattimen A vipua B laskettava alas ja sitten vedettava ylos taakse.

(4) (5) Tassé asennossa kasituki voidaan myos k&antéa selkanojan taakse kannattimella C.

(6) (7) Kasituen lukitsemiseksi kayttbasentoonsa on ensin varmistettava, etté vipu B on laskettu. Sitten kasinojaa kdannetéan, kunnes se menee

kannattimeen A. Lopuksi vipu B nostetaan. Varmista kasituen lukittuminen edelld mainitulla tavalla..
1 5

(8) Poista kasinoja kaantamélla se ensin takaisin.

(9) (10) K&anna sitten, kunnes kohdistat tuen C kaksi merkki& D. Vain tdssa asennossa kasinoja voidaan irrottaa..

(11) Veda nyt kasinoja irti..

(12) Aseta kasinoja asettamalla tuen C yléosa alaosaan.

(13) Ké&anné sitten, kunnes kohdistat tuen C kaksi merkkia D. Vain tassa asennossa kasinoja voidaan asettaa paikalleen..

(14) Kun olet asettanut tuen paikalleen, kaanna kasituki alas ja lukitse se aiemmin ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti.

Kayttaja voi myds helposti saataa kasituen korkeutta.

(15) Kaanna vipua E 90° ja veda kasiteun pehmustetta ylos tai tydnna se alas haluamaasi korkeuteen. K&anna saadon jalkeen vipua E, kunnes se lukkiutuu putken F reikiin.
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211 Kiinnitysosat

Jalleenmyyja on tarkastanut pyoratuolin ennen kayttajalle toimittamista ja nain varmistanut sen olevan taydellisessa toimintakunnossa.
Pyoratuolin paivittainen kaytto saattaa kuitenkin aiheuttaa pulttien ja muttereiden 16ystymista.

Suosittelemme kaikkien kiinnitysosien kireyden tarkistamista ainakin kerran kuukaudessa.
A Tarvittaessa on kaannyttava valuutetun PROGEO-myyjan tai mekaanikon puoleen.
Jokaisella huoltokerralla tulee varmistaa, etta kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty oikeaan kireyteen.

Rehateam s.r.l. ei ole milladn tavoin vastuussa kayttajalle, kolmansille osapuolille tai pyoratuolille aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat taman
varoituksen noudattamatta jattamisesta.

212  Pyoratuolin kayttoika

PROGEO-pyoréatuolit ovat paivittaisessa kaytossa ja siten joutuvat jatkuvan rasituksen alaisiksi, mika aiheuttaa osien vaistamatonta kulumista.
Normaalissa paivittaiskaytdssa PROGEO-pydréatuolin kayttdika on 5 vuotta edellyttden, etta se saa sdanndllista huoltoa oikein aikavalein.

Kayttoika on huomattavasti pidempi, jos pyoratuolia kaytetaan ainoastaan sisatiloissa tai jos sité ei kayteta paivittain.
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3 TURVALLISUUS

Progeo —pyoratuoli on laakinnallinen viline, EIKA SITA SIKSI TULE LAINATA MUILLE KAYTTAJILLE edes Iyhytaikaisesti.
Luvattomien muutosten tekeminen tai ei-hyvéksyttyjen osien kdyttaminen ei ole sallittua, koska ne voivat muuttaa pyératuolin rakennetta ja aiheuttaa vaaratilanteen seka
mahdollista vahinkoa tuolille ja sen kayttéjalle.

Rehateam s.r.l. ei ole vastuussa tapauksista, joissa ei ole noudatettu tassad kdyttoohjeeessa esitettyja ohjeita ja suosituksia ja tillainen toiminta johtaa valmistajan myontamén
takuun vilittdmaan mitatoitymiseen.
PALOVAMMAVAARA! Pyératuolin osat voivat kuumentua voimakkaasti, jos ne ovat alttiina voimakaalle auringonséteilylle

IImoita valmistajalle laitteen vakavista onnettomuuksista.
Valmistaja: Rehateam s.r.l., Vicolo Negrelli 5, 31038 Castagnole di Paese TV, Italia, puh. 0039 0422 484657, posti: info@rehateamprogeo.com

OB O

31 Onnettomuuksien valttaminen

LIKKEET

Valta akillisia, nytkahtavia liikkeita pyoratuolin kaytén aikana, koska ne voivat aiheuttaa pydratuolin joutumisen epétasapainoon. Esteita lahestyttdessa tulee valttaa akillisia liikkeita (kuten akillista
jarrutusta). Luisumisriski kasvaa epatasaisella tai kostealla alustalla.

Esteiden, kuten portaiden ja luiskien ylittdminen tulee suorittaa varovasti (pyyda avustajaa avuksi). Turvallisuuden vuoksi suositellaan pydrétuolin takana olevan avustajan kéyttdmista kaltevien pintojen tai
potentiaalisesti vaarallisten alustojen yli likuttaessa.

NOPEUS

Saada nopeus aina alustan ja olosuhteiden asettamien edellytysten mukaiseksi. Yleissdéntona suosittelemme tasaista nopeutta akillisié kiihdytyksié tai suunnanmuutoksia valttaen.

JARRUT

Pysékaintijarrut on suunniteltu pitdmaan pydratuoli tukevasti paikoillaan sen ollessa liikkumaton.

Turvallisuussyistd emme suosittele pysakointijarrujen kayttda pyoratuolin liikkuessa.

A Jarruja kaytettdessé on noudatettava suurta varovaisuutta kédsien tai sormien loukkaantumisen vélttamiseksi.
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3.2 Liikkeet: pyoratuoliin siirtyminen ja siita poistuminen

@ Pyodratuoliin siirryttaessa tai siitd pois noustaessa ei jalkoja saa asettaa jalkalaudan paalle. Tama voi johtaa pyoratuolin kaatumiseen ja vahingon aiheutumiseen seka tuolille etta
kayttajalle.

Pydrétualiin siityminen ja siit& poistuminen tulee aina tehdd &arimmaisté varovaisuutta noudattaen, vaikka kyseessa olisi kokenut kayttéja, ja suoritettava vasta sen jélkeen, kun koulutettu henkildstd on
antanut ohjeet tata varten. Mikali pyoratuoliin siirtymisessa ja siitd poistumisessa on vaikeuksia, on avustajan oltava lasnd. Nama toiminnot on joka tapauksessa tehtava liikerajoitteen ja liikkkumisen
salliman itsendisyysasteen edellyttaméalla tavalla

Yleisluontesia ohjeita pyoratuoliin siirtymiseksi ja siitd poistumiseksi turvallisesti:

Varmista, ettd pyoratuoli on pysaksity tukevalle, tasaiselle tai saannélliselle pinnalle. Ala nouse pydratuoliin tai poistu siitd mékisessa maastossa tai epatasaisella alustalla, jotka voisivat tehda pyératuolista
epavakaan ja saada kayttdjan putoamaan ja/tai pydratuolin menettdmaan tasapainonsa. Jarrut tulee kytkea paalle.

Siirra jalat pois jalkalaudan paalta pyératuolista noustaessa ja vie ne lahelle jalkalautaa pyoratuoliin siirryttdessa. Mikali pyoratuoli on varustettu ylos taittuvalla jalkalaudalla (yhtendinen tai kaksiosainen),
nosta se ylos siirtymisen helpottamiseksl.

(1) Nojaudu eteenpain pydratuolissa ja mikali mahdollista ota tukea jostakin 1&helld olevasta tukevasta kohteesta. Nosta ja siirré vartaloa kasivoimien avulla.
(2) Mikali kayttaja ei yksin kykene suorittamaan tata liiketta tai liike on suoritettava epatasaisella alustalla, tarvitaan avustajaa.

Avustajan, joka suorittaa potilaan siirtdmisen pydratuolista tai pyératuoliin, on aina suoritettava ne huolellisesti. Tallaiset toimet saa suorittaa vasta saatuaan opastuksen asianosaavalta henkiléstolta

Jos potilaan paasy pyoratuoliin ja siitd pois on vaikeaa, toisenkin avustajan tulisi olla lasna.
Kaikki nama toimet tulisi aina suorittaa potilaan toimintakyky ja rajoitukset huomioiden.

Pyaratuoliin siirryttdessa tai siita poistuttaessa ei milloinkaan tule nojata vaatesuojukseen tai istua sen paalla, koska se voi taipua tai rikkoutua vammaan johtaen.

Mikali pydratuoli on varustettu kasingjilla, irrota tai kdanna kasinoja sivuun silta puolelta, josta pyoratuoliin tai siita pois siirrytaan
Jos pydrétuolissa on istuimen kallistus, siirtymisen helpottamiseksi on suositeltavaa kallistaa py6ratuolin istuin mahdollisimman suoraksi.

OOk
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3.3  Pydréatuolin kayton aloittaminen

PAINOPISTEEN ETSIMINEN

Kyky hallita ja turvallisesti kallistaa pyoratuolia on pééasiassa riippuvaista istumakohdasta ja painopisteen sijainnista suhteessa kelauspyériin.

Kelauspyorien oikea sijainti riippuu monista tekijoista, kuten kayttajan painosta, liikuntarajoitteen tyypista ja kyvysta hallita pyoratuolia.

Valmistaja toimittaa pyoratuolin kelauspyoréat alkuperaisessa tilauskaavakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti sijoitettuna. :,‘:w“" a,
288
o, L ]
Tuolin taaksepadin kallistumisen kannalta turvallisen kohdan Idytdminen edellyttdd avustajan ldsnéoloa, jonka tulee seistd pyératuolin =
takana valmiina estdméén sita kaatumasta..

Sen kohdan l6ytamiseksi, jossa tuoli kaatuu helposti taaksepain, ja siten turvallisen hallinta- alueen maarittamiseksi toimitaan seuraavasti:

Istuudu py6ratuoliin.

Tartu tiukasti kelauspydrien kelausvanteista.

Tydnna kelausvanteita hieman taaksepéin ja samalla vartalon painoa taaksepain siirtden nykaise kelausvanteita eteenpain siten, etta tuolin etuosa nousee ylos.

Tassa vaiheessa kehoa varovasti taaksepain ja eteenpain liikuttaen ja kelausvanteita taakse- ja eteenpain heijaten on mahdollista 16ytaa painopiste ja piste, jossa tuolia voidaan turvallisesti hallita.

Ripustettaessa reppu, laukku tai jokin muu esine tyéntokahvoille tai pyoratuolin takaosalle, tima lisépaino voi aiheuttaa merkittdvan muutoksen pyératuolin painopisteeseen ja
lisdtd kaatumisriskia taakse péin.

PYORATUOLIN KAATUMISEN ESTAMISEKS| NORMAALIN KAYTON AIKANA SUOSITTELEMME PYORALLISTEN KAATUMISESTEIDEN ASENTAMISTA.
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3.4  Esteiden ylittaminen: portaat ja askelmat

A Ole aina erityisen huolellinen seuraavissa tilanteissa.

ASKELMAN NOUSEMINEN TAI SILTA LASKEUTUMINEN YKSIN

Yli 20 cm:n (6 tuuman) korkuisia askelmia tai esteita ei tule milloinkaan pyrkia ylittdmaan.
Mikali kohdataan erityisen hankalia esteité, tulee aina kédyttda avustajaa pyoratuolin takana taydellisen turvallisuuden varmistamiseksi.

fi Ennen askelman tai milt4 tahansa esteen ylittaimisté yksin (ilman avustajaa) on pyératuolin hallinta ja sen kallistaminen osattava tasapaino kelauspydrien paall sailyttéen.

Alasmeno
Ohjaa pydratuoli aivan esteen reunan luo.

Nosta tukipydrid ylos pydratuolia taaksepéin kallistaen ja tasapaino sailyttéen. 4

Siirré kelauspydrat varovasti alas esteeltd; tssa vaiheessa laskeutumista tulee tukea laskeutumisen hallitsemiseksi. /o ,:_,__. ;;_:f" '
Kun kelauspyorét ovat laskeutuneet esteeltd, kallista pydratuolia eteenpain, kunnes tukipydrat koskettavat jalleen alustaa. v ety 7 &

—
Ylésmeno

Ohjaa pydratuoli aivan esteen reunan luo.
Nosta tukipydria ylos pydratuolia taaksepéin kallistaen ja tasapaino séilyttaen.

Aja kelauspydria kelausvanteiden avulla varovasti eteenpéin, kunnes ne koskettavat askelman reunaa.

Kallista pydrétuolia eteenpdin, kunnes tukipydrat ovat esteen paall4. Nojaa eteenpain tuolissa siten, etté tuolin takaosa kevenee. __J,;f L
Siirra kelauspyérat esteen paalle kelausvanteista tiukasti pidellen. ; '-;: / ‘-?{ N
ol e
U B I"\ &
o NN
| A
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ASKELMAN NOUSEMINEN TAI SILTA LASKEUTUMINEN AVUSTETTUNA

o Avustaja voi kallistaa tuolia helpommin, mikali kaytetaan tahan malliin lisdvarusteena saatavissa olevaa kynnyspaljinta.

Alasmeno

Ohjaa pydratuoli aivan portaan ylapuolelle siten, etta tukipydrat ovat mahdollisimman Iahella reunaa.

Tartu tydntdkahvoista tukevasti ja paina niité alaspéin pyoratuolin etuosan kohottamiseksi.

Pydratuolia tdssa asennossa pitden laske se alas askelma kerrallaan. Tuolissa istuva kéyttaja voi avustaa laskeutumista kelausvanteiden avulla.

Laskeutumisen lopussa paéastéa tuoli kallistumaan eteenpain siten, etta tukipyorat koskettavat uudelleen alustaa..

Ylésmeno
Siirry takaperin kohti porrasta siten, etta pyoratuolin kelauspyorat koskettavat sita.

Tartu pyoratuolin tyontdakahvoista tukevasti ja veda voimakkaasti taaksepéain pyoratuoli kallistettuna pitden (tukipydréat irti maasta nostettuna kéyttajan
tuolista pois luisumisen estamiseksi), kunnes kelauspyorat ovat portaan paalla.

Veda pydratuoli pois portaan luota edelleen kallistettuna, kunnes tukipydrat padsevat koskettamaan samalla tasolla olevaa alustaa..

Ylésmeno ja alasmeno portaissa

Jos portaita on enemman kuin yksi askelma, vaaditaan aina kahden avustajan lasnéoloa.
Toinen avustaja seisoo pyoératuolin takana ja pitaa kiinni tyéntokahvoista.

Toinen avustaja tarttuu kiintedén osaan eturungosta ja varmistaa pyératuolin asennon edesta.
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3.5  Nousujen ja laskujen ylittaminen

ASuurin alustan kallistus, jonka yli voidaan turvallisesti yrittda kulkea, on 6 % (3°).

YLAMAKEEN AJAMINEN

Yl6spéin ajaminen kaikenlaisilla kaltevilla pinnoilla tulee tehdd &&rimméisen varovasti. Kayttajan on séilytettdvé pydratuolin hallinta ja samalla ajettava : "
eteenpain sopivalla nopeudella kelausvanteita kayttden. ~\ A

Nojaa eteenpain ja pida paino edessa tuolin estdmiseksi kaatumasta taaksepain.
Tartu kelausvanteista lujalla otteella.

Aja pydratuolia voimakkaasti yl6s kaltevaa pintaa samalla varmistaen, etta liike on tasaista ja sujuvaa. Al4 liikuta ylavartaloa edestakaisin tuolissa

Suosittelemme, etta sellaisia kayttéjia varten, jotka eivat viela taysin hallitse tuolin turvallista kéyttoa, asennetaan kippieste, joka on saatavissa tahan mallin
lisdvarusteena ja toimii estéen tuolia kaatumasta taaksepain.

ALAMAKEEN AJAMINEN

Turvallinen ajaminen alaspain edellyttaa, etté kayttaja yllapitaa tasaisen, hallitun nopeuden ja suunnan koko ajan kaltevalla pinnalla likuttaessa.
Lahesty kaltevaa pintaa maltillisella nopeudella.

Pida paino tuolin takaosassa poisluisumisen valttamiseksi.

Pitele kelauspydrien kelausvanteista ja anna niiden liukua hitaasti k&sien 1api.

Kayttajan tulee milloin tahansa kyeta pysayttdméaén pyorétuoli yksinkertaisesti kelausvanteen liike pysayttamalla.
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3.6  Vakauden varmistaminen
Kaytanndssé kohdataan tilanteita, jotka edellyttavat kurkottautumista pydratuolista.

N&mé n&ennaisen helpot likkeet saattavat varomattomasti suoritettuina johtaa vakauden menettdmiseen ja pydratuolin mahdolliseen kaatumiseen.

Jotta saat parhaan hallinnan pyéréatuolissasi, seuraavassa on lista yleisimmista tilanteista. Pyyd@mme sinua kiinnittdmaan erityista huomiota néihin ohjeisiin tasapainon ja vakauden yllapitamiseksi.

Eteenpain kurkottaminen
Varmista, etté tuolin tukipy6rat osoittavat eteenpain. Pyérat saadaan suunnatuksi tuolia eteenpain ja sitten taaksepain liikuttamalla.
Kytke jarrut paalle tuolin yll&ttavan liikkeen estdmiseksi kurkottautumisen aikana.

Kurkottaudu eteenpain siten, etta ylavartalo ei misséén vaiheessa siirry tukipydrien etupuolelle. Kehon painon siirtyminen liian eteen voi saada py6ratuolin .
painon keskittyméaan tukipydrille ja kaatumaan ja aiheuttamaan mahdollista vahinkoa seka tuolille etta kayttajalle. T =

Vakauden lisdédmiseksi kayttajan tulee ottaa tukea pyoratuolista vapaalla kadellaan..

.. Y
Ala kurkota liian pitkalle eteen; vaarana on putoaminen tuolista.
Al siirry eteenpdin lantiota istuintyynyn paall3 liu’uttamalla liian kaukana olevien kohteisiin kurkottamiseksi. Tuoli voi talloin kaatua.

Taaksepdin kurkottaminen
Varmista, etté tuolin tukipydrat osoittavat eteenpain. Taman tekemiseksi liikuta tuolia eteenpéin ja sitten taaksepéain ey —
Al4 pane jarruja paélle. :

Kurkota taaksepéin istumiskohtaa vaihtamatta.

A Al kurkota liian pitkalle taakse yli selkinojan. Tuoli voi kaatua.

Sivulle kurkottaminen
Al siirrd ylavartaloa sivullepain yli kelauspyéran, koska tuoli voi silloin kaatua.

Pida pydratuolista kiinni vapaalla k&della turvallisuuden ja vakauden sailyttdmiseksi. ) i ,— }g
l.i:i[ _;’ 1}

A Al4 kurkota liian pitkalle sivulle. Tuoli voi kaatua. f.'fli'--’:.
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4 PYORATUOLIN KULJETTAMINEN

Yksittaista parasta tapaa pyoratuolin kuormaamiseksi ajoneuvoon ei ole olemassa. Potilaan liikerajoitteen laatu ja taso (hénen kykynsa
hallita ylaruumiinsa, kasivarsiensa ja kasiensa liikkeita), fyysinen vahvuus (toimenpide voi osoittautua liian raskaaksi idkkaalle henkildlle tai
lapselle) ja kaytettava ajoneuvotyyppi ovat kaikki vaikuttavia tekijoita.

On selvad, etta kaikki ndma tekijat ovat liian moninaisia yhden tdsméllisen toimintachjeen antamiseksi kaikkia tapauksia varten; joten naita
ohjeita tulee pitaa yleisohjeina.

valtuutettujen myyjiemme henkilostd on antanut ohjeet tita varten. Mikéli ndma ohjeet eivét vaikuta turvallisilta tai ne

é Suorita kaikki autoon kuormaamiseen liittyvat toimenpiteet darimmaéiselld varovaisuudella ja vasta sen jélkeen kun
ovat vaikeita, suosittelemme avustajan pyytamistéd avuksi

tallaiseen kayttoon standardin ISO 7176-19:2008 mukaisesti.

Mikéli kayttdjaa on kuljetettava hénen istuessaan tuolissa, muistutetaan siitd, ettd perusversiossaan pyoératuolia ei
toimiteta turvavoilld varustettuna. Kaikki ajoneuvossa tapahtuvaan kuljettamiseen tarkoitetut turvavyot on asennettava
erikoishenkiléston toimesta.

® Ala milloinkaan kuljeta pyératuolia ajoneuvossa kayttajan istuessa siina, ellei pyoratuolia ei ole setrifioitu ja hyvaksytty

PYORATUOLIN KULJETTAMINEN KAYTTAJAN ISTUESSA SIINA

Varmista aina, etté pydratuoli sopii kayttajan kuljettamiseen ajoneuvossa. ”7 ﬂ
Tuotekilvessa olevat symbolit osoittavat, onko pydratuoli torméaystestattu, ja mikéli néin on, b ;é!

sitd voidaan kéyttaa kayttajan kuljettamiseen moottoriajoneuvossa. Térméystestattu Ei térméystestattu
PYORATUOLIN KUORMAAMINEN AVUSTAJAN KANSSA

Tapauksissa, joissa kayttdjan fyysiset rajoitteet estdvat hantd itsendisesti siirtymasta ja kuormaamasta pyoratuolia autoon, tarvitaan
avustajaa. Tdméan mallin keveys ja kokoontaitettavuus ovat tarkeitd ominaisuuksia, koska ne mahdollistavat pydratuolin helpon siirtdmisen
my®&s henkildille, joiden fyysiset voimat ovat rajalliset. Irrota kaikki irtoavat osat.

Kytke jarrut pois péélté ja irrota kelauspyéréat. Taita py6ratuoli kokoon.(istuin ja/tai selkatuki). Tartu tuolista yhdelld k&della rungon etuosasta
ja toisella kadella selk&nojan kahvasta siten, ettd pydratuolista saadaan tasapainoinen ote ja nostaminen on helpompaa. Kuormaa pyéréatuoli
autoon ja sitten kelauspyorat

Kokoontaittuvuutensa ansiosta pyératuoli voidaan kuormata auton tavaratilaan tai etu- ja takaistuinten valiin.

Tilavammissa kuljetusvalineissa voit kuljettaa pyoratuolin sellaisenaan sita kasaamatta.

PYORATUOLIN KUORMAAMINEN ILMAN AVUSTAJAA

Seuraavat toimenpiteet on tarkoitettu henkilille, jotka hallitsevat hyvin ylavartalonsa ja kasiensd liikkeet ja joilla on riittdvésti voimaa
liikkeiden suorittamiseksi taysin turvallisesti.. Irrota kaikki irtoavat osat.

Avaa ovi silta puolelta, josta autoon ollaan nousemassa (esim. kuljettajan ovi), aja pyératuoli sitten mahdollisimman lahelle istuinta..

Kytke jarrut paalle ja siirry autoon.

Kun olet siirtynyt auton sis@an, vapauta pyératuolin jarrut ja veda kelauspydrat irti

Taita pydrétuoli kokoon (istuin ja/tai selkétuki).

Tartu tuolista yhdella k&della rungon etuosasta ja toisella kddelld selk&nojan kahvasta siten, etta pyératuolista saadaan tasapainoinen ote ja
nostaminen on helpompaa, ja kuormaa seka tuoli etté kelauspyorat autoon.
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4.1

Pyoratuolin kuljettaminen kayttajineen autossa

Pydratuolit EXELLE VARIO ja EXELLE JUNIOR on suuniteltu ISO 7176-19:2008 -vaatimusten mukaiseksi pyoratuolissa istuvan potilaan
kuljettamiseen, ja sellaisena testattu kaytettavaksi ainoastaan menosuuntaisena istuimena moottoriajoneuvossa.
Pydréatuolia on testattu dynaamisesti menosuuntaisena seka lantio- etté olkavailla tuetun testinuken (ATD) avulla.

A

TARKASTETTAVA se ENNEN uudelleen kayttamista

VAROITUS! Vakavan loukkaantumisen tai kuolemanvaara kasvaa voimakkaasti, mikali naita suosituksia ei noudateta. Mikali
pyoratuoli on ollut osallisena minka tahansa tyyppisessa ajoneuvotormayksessa, Rehateam s.r.l.:n valtuuttaman henkiloston on

Ajoneuvoon Kiinnitetty pyoratuoli ei tarjoa auton istuimeen verrattavaa turvallisuutta ja tukea. Pyoratuolin kayttajaa suositellaan aina siirtymaan
autoistuimeen ajoneuvon sisallalle. Tama ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Tallaisissa tapauksissa, kun kayttajaa joudutaan esimerkiksi

kuljettamaan pyoratuolissa istuen, on noudatettava seuraavaa menettelya:
Varmista, etta ajoneuvo on varustettu pyoratuolin ja kayttajan kuljettamiseen, ja etta pyoratuoli on mahdollista saada auton sisaan ja siita ulos.

1.

2.

3.

Ajoneuvon lattian tulee olla riittavan vahva kestamaan pyoratuolin kayttajan, pyoratuolin ja lisavarusteiden yhteispaino.

Pyoratuolin ymparilla tulee olla riittavasti tilaa, jotta kayttajan voihin ja tuolin kiinnityshihnoihin on vapaa paasy ja niista paastaan kiristamaan ja

|oysentamaan tarvittaessa uudelleen.

Pyoratuoli  kayttdjineen on sijoitettava autoon  kasvot
menosuuntaan  (kuva A1) ja  kiinnittaa  pyoratuolin
kiinnitysjarjestelmalla (WTORS-jarjestelman mukainen kiinnitys
ISO 10542 tai SAE J2249 -standardin mukaisesti) ja valmistajan
ohjeiden mukaisesti (WTORS).

Pyoratuolin kayttda muissa asennoissa ajoneuvon sisalla ei ole
testattu,esim. kuljetusta sivuttain ei saa missaan tapauksessa
suorittaa (kuva A2).

FIG. A1

FIG. A2

P

M

=
[

[

Pyodratuoli on kiinnitettava 1ISO 10542 tai SAE J2249 -standardin mukaisella kiinnitysjarjestelmalla kiinteilla etuhihnoilla ja saadettavilla
takahihnoilla seka karabiilihakojen/S-koukkujen ja solkikiinnitysten kanssa. Tama kiinnitysjarjestelma koostuu neljasta eri vyosta, jotka

kiinnitetaan pyoratuolin neljaan kulmaan.

Kiinnitysjarjestelma tulee kiinnittaa pyoratuolin paarunkoon valmistajan osoittamiin kohtiin, ei missaan tapauksessa muihin komponentteihin tai

lisgvarusteosiin, kuten pyoranpinnoihin, jarruihin tai jalkatukiin.
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7. Kiinnityshihnat tulee kiinnittaa mahdollisimman lahelle 45°:n kulmassa ja kiristaa tiukalle valmistajan ohjeiden mukaisesti.

8. Pyodratuolin kiinnityspisteisiin tai rungon rakenneosiin tai-kompnetteihin ei saa tehda muutoksia tai vaihtoja
ilman konsultaatiota valmistajan kanssa.

9. Pyoratuolin kayttajan kiinnittamiseksi ja mahdollisten paa- ja rintakehavammojen riskin vahentamiseksi FIG. R
ajoneuvon osien aiheuttamista tormayksista pyoratuolin kayttajalle ja muille ajoneuvon matkustajille on
kéytettava (2) lantio- ja (1) ylavartalovaita. (Kuva B). Ylavartalovyd on Kiinnitettava ajoneuvon kiintean pilariin.
Mikali tata ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vatsa-alueen vammojen kohonnut riski pyoratuolin
kayttajalle.

10. Kuljetukseen soveltuva paatuki on oltava saatavilla ja asianmukaisesti kiinnitetty kuljetuksen ajaksi n.

11. Vartalotukiin ei pida yksin luottaa kayttajan kiinnittamiseksi likkuvassa ajoneuvossa, ellei niita ole merkitty
standardissa 1ISO 7176-19:2008 mainittujen vaatimusten mukaiseksi.

12. Kayttajaa voilla tuettaessa tulee huolehtia siita, etta istuinvyon avaussolki ei osu pyoratuolin komponentteihin
tormayksen aikana.

13. Ajoneuvon matkustajien mahdollisten vammojen vahentamiseksi on pyoratuoliin kiinnitetyt poydat, joita ei ole
erityisesti suunniteltu tormaystesteihin, poistettava ja kiinnitettava erikseen ajoneuvoon tai kiinnitettava
pyoratuoliin, mutta sijoitettava etaalle matkustajasta energiaa absorboivan pehmusteen kanssa, joka on
asetettu poydan ja matkustajan valiin.

14. Pyoratuolia kayttajineen kuljetettaessa: kallistettavia/nostettavia jalkatukia ei tule kayttda ylosnostetussa asennossa; mikali selkanoja on
tyyppia “dynaamisesti kallistussaadettava”, se tulee siirtaa pystyasentoon; mikali istuin on tyyppia “kallistettava” se tulee saata
minimikallistukseensa..

15. Kasikayttoiset jarrut on aina kytkettava tiukasti paalle.

16. Turvavyot on kiinnitettava ajoneuvon pilariin siten, etta pyoratuolin komponentit tai osat, kuten kasinojat tai pyorat eivat esta niita lepaamasta
kayttajan kehon paalla.

17.Muut pyoratuolin lisavarusteet tulee mahdollisuuksien mukaan joko kiinnittaa pyoratuoliin tai irrottaa pyoratuolista ja tukea ajoneuvoon
matkustamisen ajaksi siten, etteivat ne paase irtoamaan ja aiheuttamaan vammoja ajoneuvon matkustajille tormayksessa.
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4.2  Turvavyot pyoratuolin kayttajalle - ohjeita

1. Lantiovy6n tulee kulkea alhaalla edessa sylin poikki siten, etté lantiovydn kulma on 30° - 75° asteen kulmassa vaakasuoraan nahden.
Jyrkempi (suurempi) kulma mainitulla alueella on hyva, so. lahempana 75° astetta, muttei milloinkaan suurempi. (Kuva C).

2. Ylavartalon vyon tulee kulkea hartian yli ja viistosti ylavartalon edesta (Kuva D). Vyot tulee sadataad mahdollisimman kiredlle, mutta kuitenkin
mukavuutta heikentamatta. Vyot eivat saa olla kiertyneena kaytossa ollessaan.

3. Kuvassa E nakyy voiden vaaranlainen sijoitus, jossa ne ovat etaalla kayttajan kehosta.

FIG.C
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4. Kiinnityshihnan symboli (kuva F) pyoratuolin rungossa osoittaa | FiG. F FIG. Go.
pyoratuolin kiinnityshihnan paikan. Kun etuhihnat on kiinnitetty, A
vyot kiristetaan pyoratuolin tukemiseksi.

9. Kiinnityshihnojen kiinnityspisteet ovat pyoratuolin molemmilla
sivuilla takarungon pystyputkissa, akselin kiinnityslevyn yla- tai
alapuolella (ks.kuva G — H), eturungossa tukipydran haarukan
kannattimessa (EXELLE VARIO, kuva. 1), ja mallissa EXELLE
JUNIOR eturungon putkessa (ks. kuva L).

6. Kiinnityshihnat on kiinnitettava kiinnityslenkkeihin.

ALLE 22 KG:N PAINOINEN KAYTTAJA

Mikali kuljetettava potilas on lapsi, joka paino on 22 kg tai pienempi ja
ajoneuvossa on vahemman kuin kahdeksan (8) matkustajaa,
suositellaan lapsille tarkoitetun kiinnitysjarjestelman (SRB)
kayttamista, joka on UNECE-saadoksen nro. 44 mukainen.

Tama  kiinnitysjarjestelmatyyppi  mahdollistaa  tehokkaamman
kiinnityksen tavanomaiseen kolmipistevyohon verrattuna; eraisiin
SRB-jarjestelmiin sisaltyy lisaksi asentotukia, joiden avulla lapsi
pysyy istumisen aikana oikeassa asennossa.

Joissakin tapauksissa vanhemmat tai avustajat saAttavat paattaa
antaa lapsen jaada kuljetuksen ajaksi pyoratuoliin tuolin tarjoaman
asentotukikontrollin ja mukavuuden johdosta. Tassa tapauksessa on
suositeltavaa pyytaa riskianalyysia/riskinarviointia terveydenhoidon
edustajalta tai muita patevilta henkildilta.
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OSIEN YLEIKUVAUS

Rungon takaosa

Selkanojan verhoilu + tarrahihnat séatamista varten
Jarru ja lokasuojan alumiinikannatin
Lokasuojan alumiininen kannatin
Lokasuojan kiinnitys/saatérengas
Jarru

Selkatuen kahvallinen putki
Istuinkangas

Lokasuoja

Kasituki vaatesuojalla

Rungon etuosa

Jalkatuen ylarunko

Kelausvanne

Takarunko

Pikalukitusakseli

Akselin kiinnityslevy

Rengas

Haarukka

Tukipyora

Haarukan kannatin

Haaarukan kannattimen kiristin ja levy
Ristikkorunko

Jalkalevy

Jalkatuen saatoputki

Pydrallinen kippieste

Akselin saatolevy Dynamic-rungossa
Dynamic-rungon takaosa

Lokasuoja kierrettavalla saadolla (vanha Dynamic)
Pohjehihna
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6

SAADOT

PROGEOQ pyoérétuoli on 1&akinnéllinen laite, joka perustuu alkuperaiseen tilauskaavakkeeseen ammattihenkildstdn toimesta kirjattuihin potilaan yksityiskohtaisiin tietoihin.
Rehateam s.r.Lin toimittama py6rétuoli on testattu ja sd&detty optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

7,

Suosittelemme, ettei pyoratuolia lainata muille kayttdjille edes lyhytaikaisesti. Pyoratuolin lainaaminen muille saattaa vaarantaa sen turvallisen toiminnan ja aiheuttaa kaatumisen,
milld on potentiaalisesti vakavat seuraukset seka pyoratuolille ettad kayttajille

Pyoratuolin mitat on saddetty alkuperdisen kdyttdjan vaatimusten huolellisen selvittdmisen jélkeen ja tuolin kisiteltavyys, tukevuus ja kestédvyysominaisuudet taataan ainoastaan
kyseiselle kayttéjlle.

Kaikenlaisten muutosten tekeminen alkuperaiseen rakenteeseen, vaikka ne olisivat mahdollisia, on kielletty.

AINOASTAAN PATEVA JA VALTUUTETTU REHATEAM S.R.L. HENKILOSTO VOI TEHDA KAIKKI SAADOT.

Jokainen saat6- ja/tai muutostyd, joka on valtuuttamattoman henkildston suorittama, mitatoi vélittomasti tuotteen takuun ja vapauttaa Rehateam s.r.Lin kaikesta vastuusta, joka
koskee téllaisten saatojen/muutosten aiheuttamaa toimintahéiriéta ja/tai vauriota.

Kaantykaa aina Rehateam s.r.l.:in ja sen teknisen henkiloston puoleen mahdollisten standardista poikkeavien vaatimusten tai muutosten osalta, jolloin he voivat arvioida tallaiset
muutokset ja varmistaa, etta ne eivét vaaranna pyoratuolin normaalia ja turvallista kayttoa.

Kaikki alkuperdisten parametrien ja sdatdjen muutokset saattavat vakavasti vaarantaa pyoratuolin turvallisen kayttamisen, aiheuttaen vahingon sekd kayttdjalle ettd itse
pyoratuolille

Aina pyoratuolin saatamisen jéilkeen tulee tarkistaa huolellisesti, ettd kaikki osat on oikein kiinnitetty. Tarkista, ettd kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty ja kaikki liikkuvat osat
toimivat moitteettomasti.

Kaikenlaisen sdatdmisen jalkeen pyoratuoli tulee aina testata ennen normaalikaytt6a mahdollisesti avustajan tai teknikon avustuksella.

Taman mallin mahdolliset saadét on lueteltu tassa.. i
Ohjeet saatojen oikeaan suorittamiseen sisaltyvat vastaavaan HUOLTO-KASIKIRJAAN, joka on saatavana verkkosivustolta www.rehateamprogeo.com

TEHTAVISSAOLEVAT SAADOT

= Mahdollinen =g
Takakorkeus Jalkatuen korkeus
Etukorkeusa Jalkatuen kulma
Tasapainopiste Jalkalevyn kulma
Haarukan kulma Jarrut
Selkatuen korkeus D Konvergenssi
Selkatuen kulma (vain Dynamic rungossa) Istuinsyvyys (vain Exelle Junior)
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7 LISAVARUSTEET

Tama malli voidaan varustaa erilaisilla lisavarusteilla, jotka tulee arvioida kayttajan ja/tai hanen avustajansa tarpeiden mukaisesti

Joissakin tdmén kayttdohjeen kuvissa voi olla pyératuolimalli, joka poikkeaa vertailumallista.
Kaikki ohjeet ovat kuitenkin merkityksellisid mallieroista riippumatta.

71 Siirtopyorat

Tama lisvaruste on tarpeen, kun pyoréatuolin leveys estaa kapeiden aukkojen I1&pi kulkemisen (esim. ovi, hissi).

Taman lisdvarusteen kayttdminen edellyttaa kelauspydrien irrottamista. Pyorétuoli saadaan néin seka kapeammaksi etté lyhyemmaksi
Siirtopyéra voidaan irrottaa kannattimestaan.

Paina nastaa A, joka pitda sen paikallaan ja veda putki ulos kannattimesta B.

Siirtopyoran kiinnittamiseksi putki tydnnetaan kannattimeen B, kunnes nasta A koskettaa kannatinta.

Sitten nastaa painetaan ja putkea tydnnetaan siséan, kunnes nasta lukkiutuu kannattimessa olevaan reikaan.

Muista,etta siirtopyoria kaytettdessa (kelauspyorit irrotettuina), pyoratuolin jarrut eivét toimi lainkaan.

f Siirtopyoran oikea asennus edellyttaa, etta sitd kannattimeen tyonnettdessa nastan A tulee aina osoittaa pyoratuolin sisdpuolelle.
Siirtopyoria kaytettaessa pyoratuolin vakaus on heikentynyt, joten kiinnité tdhan paljon huomiota ja pyyda apua avustajalta.
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7.2 Pyoréllinen kaatumiseste
Taman lisdvarusteen tehtdvana on estéé pyoratuolia kaatumasta taaksepain.

Oikein toimiakseen se on séadettava 2-3 cm:n etdisyydelle maasta.
Kippiestepydraa voidaan kayttaa pyoratuolin toisella sivulla, mutta lisaturvallisuuden aikaansaamiseksi sen molemmilla puolilla

Taman tarkistuksen jalkeen jarjestelma toimivuus tarkistetaan avustajan kanssa. Talloin pyoratuolin etupaatd nostetaan ylos, kunnes kippiestepyora koskettaa maata ja estaa
kaatumisen. Taman toimepiteen yhteydessa on noudatettava varovaisuutta.

(1) Oikean kayttdasennon tarkistamiseksi tartutaan yhdelld k&delld putkesta ja yritetdan siirtda siti oikealle ja vasemmalle: putken ei tulisi kdantya (pieni vélys voi tuntua). Sitten putkea painetaan alaspéin:
putki menee noin 1 cm alas, muttei irtoa.

Kaatumiseste voidaan irrottaa tai kdantaa sivuun esim. askelmaa ylitettdessa.

(2) (3) (4) Kaatumisesteen kaantamiseksi sitd painetaan alas noin 1 cm:n verran (kannattimen osa A erkanee osasta B, muttei irtoa) ja kd&nnetéan sivulle.

Kun kaatumisestetta kaannetaan 180° (vastakkainen asema), kannatin lukkiutuu automaattisesti (osa A lukittuu osaan B).

(5) (6) Irrotaaksesi kaatuimesteen, paina nastaa C kannattimen ylareunassa ja paina putki irti kannattimesta.

(6) Kaatumisesteeen asentamiseksi paikalleen osa A tydnnetaan osan B reikaan ja putkea kierretaan, kunnes molemmat osat lukkiutuvat toisiinsa.

o Kannatinkappaleiden A ja B tiukkuudesta johtuen kippiesteen asentaminen ja irrotus on mahdollista vain pystysuoralla liikkeella.
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7.3  Avustajan tyontokahvat
Kahvat voidaan asentaa vain “sport”-mallin selk&putkiin, johon kahvat eivét kuulu vakiovarusteina.

Kahvat ovat korkeussaadettavat, tarjoten paremman otteen ja tyontéasennon avustajalle.
Kahvat ovat helposti kayttajan ja/tai avustajan saddettavissa ja irrotettavissa.

Korkeuden s&atdmiseksi avataan ruuvia L, putkea siirretaan ylos- tai alaspain sopivalle korkeudelle, kahva k&a@nnetaan taaksepain ja lopuksi ruuvi L
kiristetdan tiukkaan.

Tydntékahvan irrottamiseksi ruuvi L kierretdén auki ja putki vedetaan pois kannattimesta.

Tydntékahva asennetaan paikalleen kannattimeen tydntamalla ja saatamalla korkeus edelld kuvatulla tavalla.

asiassa estaa putkia liukumasta ylos tai alas tai jopa irtoamasta kokonaan vahingossa.
Ennen pyoéréatuolin tydntdmistd on varmistettava, ettd molemmat putket ovat tukevasti kiinni.

f Tarkea varoitus avustajalle: tyontokahvan putket ovat tukevat vain kun molemmat vivut L ovat tiukalle kiristetyt, mika itse
Rehateam s.r.1. ei voi olla vastuussa taman varoituksen huomioimatta jattamisesta johtuvasta vahingosta tai loukkaantumisesta.

74  Kynnyspojlin
Taman lisévarusteen tarkoituksena on antaa avustajalle mahdollisuus kallistaa pydratuolia

taaksepain vaivattomasti pienten esteiden ylittdmisen helpottamiseksi. Muovista poljinta
painetaan yhdell4 jalalla alas samalla tydntdkahvoista alaspéin painaen.

Kallistusapulaite voidaan irrottaa painamalla sité paikallaan pitdvéa nastaa A ja vetdmalla putki
kannatimesta B.

Kallistusapulaitteen asentamiseksi paikalleen putki tydnnetédén kannattimeen B, kunnes nasta A
koskettaa kannatinta.

Sitten nastaa painetaan ja putkea tydnnetéan siséan, kunnes nasta lukkiutuu kannattimessa
olevaan reikéan.
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7.5 Keppiteline
Taman lisdvarusteen avulla kayttaja voi kuljettaa mukanaan kyynarsauvoja iiman etta ne héiritsisivat pydratuolin normaalia kayttoa.

Kyynarsauvan alaosa asetetaan kannattimelle A ja yldosa selkanojan runkoputkeen hihnojen B avulla..
Putki kannattimineen voidaan helposti irrottaa:paina nastaa D ja vedé putki pois kannattimesta.

Putken asentamiseksi paikalleen se tydnnetaan kannattimeen C, kunnes nasta D koskettaa kannatinta. Sitten nastaa painetaan ja putkea tydnnetaan sisaan, kunnes se lukkiutuu kannattimen reikaan.

7.6 Taittuvat tyontokahvat

Nama tydntokahvat pienentévét alastaitettuina (1) pyoratuolin kokoa ja saadaan pois tielta hairitsemasté kayttajan kasivarsia pyoratuolia itse kelattaessa. Yldstaitettuina (2) ne toimivat tavallisten kahvojen
tavoin.

Taita kahva alas (1) painamalla tappi A (2), juuri kahvan alapuolelle ja kaantamalla kahva alas. Tappi pysyy painettuna (3).
Nosta kahva kayttdasentoon (2) kaantamalla sita , kunnes tappi A lukittuu automaattisesti

fﬁ Avustajan tyontaessa pyodratuolia kayttéjan istuessa siind on varmistettava, ettad tyontokahvat ovat tukevasti lukittuneet kéyttoasentoonsa.
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7.1 Tetraclip-pikalukitusakseli

Tama on erityinen pikalukitusakseli rengasvivulla. Se helpottaa pyéran irrotusta kéyttajilla, joilla on erityisid ongelmia kasien ja sormien
kanssa.

Akseli toimii keirtdmalla rengasvipua 90°.

Kelauspyoran ollessa paikallaan rengasvivun on oltava kuten kuvassa 1, siis 90° kierrettyné akselin suuntaan n&hden.

Pydran irrottamiseksi rengasvipu k&annetaan kuvassa 2 esitetyn mukaisesti akselin suuntaiseksi. Sitten pyéra irrotetaan.

Pydran kiinnittdmiseksi rengasvivun on oltava kuten kuvassa 2. Py6ré asetetaan paikalleen ja rengasvipua ka&nnetéan 90° kuten
kuvassa 1.

Mikali pikalukitusakselit eivat ole kunnolla paikoillaan ja kiinnitetty, ne voivat 16ystya normaalikdytossé ja aiheuttaa
pyoran irtoamisen, pyoratuolin kaatumisen ja mahdollisen loukkaantumisen.
Katso myds luku “Pikalukittavat kelauspyérét’.

f Kelauspydrien pikalukitusakseleiden tarkistaminen on toimenpide, joka kayttéjan tulee tehda aika ajoin.

7.8 Pidennetty kelauspyoran kiinnityslevy P | 1}&41 ol
Tama lisdvaruste mahdollistaa kelauspydran sijoittamisen taaemmas, jolloin pydratuoli on vahemmaén altis kaatumaan taaksepain. o 4

Pydrén kannatinholkki voidaan asentaa kumpaan tahansa rei'isté A.

7.9 Lisdakannatin holkki

Taman lisévarusteen avulla, joka on saatavissa vain “Pidennetyn kelauspyérén kiinnityslevyn” kanssa, kelauspyoréat voidaan kiinnittda kahteen eri asemaan
ilman mitaan tyokaluja.

Johonkin rei'ista B kiinnitetty kannatinholkki vastaa py6ratuolin normaalia kayttoa. Jarrut ja mahdolliset sivusuojukset on sédadettavé uudelleen.

Johonkin rei'istd A kiinnitetty kannatinholkki on tarkoitettu tilanteeseen, jossa pyérétuolia kaytetdén siihen liitetyn Handy bike -pyéran kanssa.

Pydratuolin pysékointijarrut eivat talldin toimi.

710 Péyta

Tama lisdvaruste voidaan asentaa vain mikali pydratuoli on varustettu kasinajilla.

Pdydan liittimiseksi kannattimen S pulttia A avataan pydrétuolin molemmilta puolin, kunnes kiinnitysreika tulee vapaasti nékyviin.
Putket tydnnetaddn yhdensuuntaisesti kannattimiin ja poyt4 sd@detdan halutulle syvyydelle. Lopuksi molempien kannattimien S pultti A
kiristetdan.

Ennen pdydan kayttamista on varmistettava, ettd se on tukevasti kiinni. Kokeile vetamalla sita: ellei poyta liiku,
se on kayttokunnossa.

Pdydan irrottamiseksi kannattimen S pulttia A avataan pydratuolin molemmilta puolin ja p6yté vedetaan irti.
Pentru a scoate masa, slabiti surubul A al suportului S de pe fiecare parte a scaunului cu rotile si glisati-l.
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711  Lantiovyd ja liivi

Seka lantiovyd ettd liivi ovat tdman mallin lisdvarusteita ja ne on siksi tilattava erikseen. Nama vydjarjestelmét on suunniteltu tarjoamaan kéyttéjélle enemman tukea ja vakautta hénen istuessaan
pyoréatuolissa.

o Seké lantiovyd etta liivi ovat erityisen hyddyllisia kayttajille, joiden ylavartalon hallinta on puutteellista ja jotka tarvitsevat lisatukea pysyakseen kayon aikana tukevasti istuimessa.

Danger of serious injury or strangulation. A loose belt can allow the user to slide downward and pose a strangulation hazard. The posture belt must be fitted by an experienced
technician and the person responsible for prescribing must ensure its suitability.

LANTIOVYO
Tukee kéyttdjaa tuolissa lantiosta ja jattaa ylavartalon vapaaksi liikkeille. Lantiovyd kiinnitetdan pydratuoliin kahdesta kiinnityskohdasta rungon takaosassa.

HARNESS
Tukee kayttajaa tuolissa lantiosta ja hartioista. Kayttajan koko ylavartalo on tuettuna istuimeen. Se on tarkoitettu kayttéjille, joilla on erityisen rajoitttunut yl&vartalon likkumiskyky.
Liivi kiinnitetdan pydratuoliin neljasta kiinnityskohdasta: kaksi rungon takaosassa ja kaksi selkanojan putkissa.

KAYTTO

Lantiovydn ja liivin k&yttdminen on varsin yksinkertaista.

Ennen kayttajan istuutumista pydratuoliin hanen avustajansa tulee avata soljet lukituspainikkeita painamalla ja vetdmélla osat erilleen.
Kun kayttaja istuu pyoratuolissa vyo tai liivi paikallaan, han voi kiinnittda soljet niiden osat yhdistamalla.

Molempia véita voidaan helposti saatéa hihnojen péista vetamalla.
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7.12 Lannetuki

Pehmuste, joka tarjoaa paremman tuen lannerangan alueelle.
Lannetuen asettamiseksi selk&nojan verhoilua nostetaan etupuoleltaan.

Lannetuki kiinnitetddn osissa olevien tarrapintojen avulla joko selkanojan verhoiluun tai selkanojan hihnoihin sopivalle
korkeudelle. Lopuksi verhoilu palautetaan takaisin normaaliasentoonsa.

713 Paatuki

Taman lisévarusteen tarkoituksena on paan tukeminen.

Se soveltuu kokoontaitettaviin pyératuoleihin; tassa paatukimallissa on kokoontaittuva rakenne. Kun pyoratuoli taitetaan
kokoon, myos paatuki taittuu.

Paatuen kaantamiseksi kayttdasentoonsa sita vedetaan ylospain, kunnes molemmat putket A kallistuvat alaspain
keskusyksikosta B.

Ennen pydratuolin kokoontaittamista on keskusyksikko B painettava alas.

Kayttaja tai avustaja voivat helposti s44t44 paétuen asentoa kéyttdjan tarpeiden mukaiseksi.
Korkeutta voidaan saataa avaamalla nuppi 1.

Syvyyssuuntainen saaté tapahtuu avaamalla nuppi 2.

Pehmustetta voidaan saata avaamalla nuppi 3, ja kiertdmalla pehmustetta ylos/alas/oikealle/vasemmalle.

A Jokaisen saadon jalkeen nuppi on Kiristettdva ja varmistettava, etta jarjestelma on tukeva. Tarkistaminen
on aina tarpeen; ldysasti kiinnitetty jarjestelma voi aiheuttaa vaaratilanteita.

o Loysattyasi kutakin sdatonuppia, voit myds irrottaa vastaavat osat.

Exelle, Exelle Vario, Exelle Junior 43



7.14  Vartalotuki

Tama lisavaruste on suunniteltu antamaan tukea kayttajan vartalolle.
Tama sivutuki on tyyppia “sivuun kaantyva”, eli sen voidaan kaantaa taakse.

Kaénna vipua L 90°ja kdanna sivutuki vastakkaiseen asentoon, jonne se automaattisesti lukkiutuu.

kayttajalle.

f Varmista, etté jarjestelma on tukeva. Tarkistaminen on aina tarpeen; I6ysasti kiinnitetty jarjestelma voi aiheuttaa vaaratilanteita

715 Kelauspyorat
Toiminnallisista ja/tai ulkon&dllisista nakdkohdista riippuen tdhén malliin on saatavilla useita erilaisia kelauspyoria (1) (2) (3).

Néihin kelauspydriin voidaan asentaa erityyppisia kelausvanteita.
Erikoispyorat
(4) SPINERGY FLEX VANNE: Téassa mallissa yhdistyvat alumiini ja joustava kumiteippaus, joka parantaa k&den tarttumaotetta.

(5) OFF ROAD- MAASTOPYORAT*: Namé pydrat on suunniteltu kulkemaan sujuvammin ja mukavammin maastossa ja epétasaisilla alustoilla. Saatavana vain maastorenkaan ja alumiinisen
kelausvanteen kanssa.

(6) FAT - PAKSURENGASPYORA*: Naiden pydrien avulla pydratuolia voidaan kéyttaa haastavassa maastossa. Ne toimitetaan omalla renkaallaan ja alumiinisella kelausvanteella.
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/
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Talldin pyorét ovat vaihdettavissa ja nain ollen on tarpeen vain irrottaa yksi pari ja asentaa toinen paikoilleen.

o *Taméa pyoratyyppi on valittavissa lisdvarusteena pyoratuoliin valittujen peruspydrien ohella.
Katso myés kappale “Pikalukittavat kelauspyérat”.
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7.16  Yhdenkéaden kelausvanne

Taman lisdvarusteen avulla kayttaja voi kelata ja hallita py6rétuolia vain yhdelld
kelauspyoralla. Tallaisessa pyorassa on itse asiassa kaksi erillista kelausvannetta:
suurempi vanne vaikuttaa vanteen puoleiseen pyéraan kun taas pienempi vanne vaikuttaa
vastakkaiseen pydréan kytkennan A vélityksella.

Kun pyodratuoli on tarpeen taittaa kokoon, on kytkentdtanko A ensin poistettava. Téma
tapahtuu vetamélléd toista tangossa A olevasta kahdesta ulokkeesta sen vetamiseksi
kokoon (sisélla on jousi), kunnes se voidaan irrottaa kelauspydran akselilta ja poistaa
kokonaan.

Kytkentatangon A asettamiseksi paikalleen toinen sen kahdesta ulokkeesta tydnnetaan
kelauspyoran akselille, tangosta vedetdan sen vetamiseksi tarpeeksi kokoon siten, etté
toinen uloke voidaan tyonta toisen pydran akselille.

niiden tulisi paastaa kytkentatanko puristumaan kokoon ja pitenemaan.
Tama on ihannetila ajettaessa sekd tangon A liittdmisen ja irrottamisen
kannalta.

0 Molemmat nupit B on tarkistettava usein. Niissé ei tulisi olla valysta, mutta

717  Rumpujarrulla varustetut pyorat

Taman lisdvarusteen avulla avustaja voi jarruttaa pydratuolia sen liikkuessakin. Sita
voidaan myds kayttaa pysakdintijarruna.
Se on varsin hyddyllinen kaltevilla pinnoilla, joilla pyoratuolin hallinta saattaa olla vaikeaa.

Jarruttaaksesi purista kahvasta A, joka on kiinnitetty kuhunkin tyontékahvaan.
Mita voimakkaampi puristus, sitd suurempi on pydraan kohdistuva jarruvoima.

Kun kahvat A vapautetaan, jarruvaikutus paattyy.

Rumpuijarru voi toimia pysakdintijarruna.

Pida kahvaa A puristettuna, ja tydnnd hammastettua vipua B sitten eteenpain (sijaitsee
jarrukahvan alapuolella) ja vapauta lopuksi kahva A.

Vipu B pitda nyt kahvan A paalle kytkettyna ja jarru on paalla. Jarrun vapauttamiseksi tasta
tilasta kahvaa A puristetaan juuri sen verran, ett vipu B avautuu.
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7.18 Kelausvanteet

Tahan PROGEO-pydratuolimalliin on saatavissa valikoima eri kelausvanteita.
Nama erikoisominaisuuksin nvarustetut kelausvanteet takaavat paremman otteen ja siten tehokkaamman kelausliikkeen etenkin kayttaiille, joiden kdasien ja sormien voima ja likkuvuus on rajallinen.

A AN 44 4

ff Kelausvanteen rakenne voi olla sellainen, ettd se voi aiheuttaa vaaran sormien puristumisesta kelausvanteen ja pyéréan vanteen viliin.

Kiinnitd aina huomiota tahan.

7.19 Renkaat

Erityyppisia renkaita on saatavissa. Yhteensopivuus kelauspydrén kanssa riippuu pyéran koosta.

(1)Korkeapainerengas
Kevyt ja luotettava, soveltuu useimpiin ymparistihin and reliable, suitable for most environments.

(2) Marathon Plus
Pistosuojattuna soveltuu useimpiin ymparistoihin.

(3) Kuvioitu korkeapainerengas
Kevyt ja luotettava, soveltuu parhaiten karkeille pinnoille.

(4) Umpikumirengas
Soveltuu useimpiiin ymparistoihin, ei vaadi tayttamista, mutta on vahemman sujuva ja tarjoaa hieman
heikomman otteen etenkin sileilla ja mérilla pinnoilla.

7.20 Pinnasuoja

Pinnasuojilla on [&hinna kosmeettinen rooli, mutta ne myds estavat
kayttajan sormia joutumasta vahingossa kelauspydran pinnojen valiin.

Exelle, Exelle Vario, Exelle Junior
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7.21  Tukipyérat

Tukipydrien malli ja koko on valittavissa tdhan malliin toiminnallisten ja/tai ulkon&dllisten ndkdkohtien
perusteella.

Yleisesti ottaen kulkeminen pienten esteiden kuten pikkukivien, matalien askelmien (1 cm), jne. yli on
helpompaa pydrilla, joiden I&pimitta ja leveys on suurempi.

“Pehmed” tukipydra on mukavampi kuin “aktiivinen” (kova) py6ré. Paineilmapydra on mukavuudeltaan
paras, mutta se on taytettava usein.

7.22  Lokasuojat

Lokasuojat voivat olla muoviset tai paljon kestdvampaa hiilikuitua. Ne voivat olla tyypiltdén kaartuvat tai suorat.
Mikali sivusuojus on tyyppia kaartuva, ne on alunperin kiinnitetty reunastaan noin 5 mm renkaan ylapuolelle kayttajan sormien estamiseksi joutumasta renkaan ja suojuksen valiin.
Irrotettavat lokasuojat korkeussaatolevylld (1), kaartuvana tai suorana, kayttavat samaa irrotettavien késinojien jarjestelmaa. Katso luku "Kasinojat”

Al4 nosta pyoratuolia tarttumalla irrotettaviin lokasuojiin, koska ne eivit ole lukossa.
Varo sormiesi puristumista, kun asennat irrotettavia sivusuojuksia

- &

ro
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7.23  Yhdistajakangas (istuimen /selkatuen verhoilun yhdistaja)

Taman lisdvarusteen avulla voit liittaa selk&nojan verhoilun istuinkankaaseen,
ja se on hyddyllinen valttaaksesi istuimeen kiinnittamattdman tyynyn
mahdollisen taaksepain liukumisen.

Taman lapan kayttd on melko yksinkertaista. Se kiinnitetdan siind olevien
Velcro-tarrojen avulla selkénojan verhoilun sisdpuolelle vasta tarroihin ja
istuinkankaan pinnan vastatarroihin.

7.24  Irrotettava laukku

Tama lisévaruste on erittdin hyddyllinen pienten tavaroiden kuljettamiseen mukana seka pyoratuolia kaytettaessé etta sen ulkopuolella.

Laukku on helposti irrotettavissa pydratuoliin kiinnitetyn tuen ansiosta.

Kaytettavissa olevasta tilasta riippuen laukku voi olla taaksepéin (1) tai eteenpéin (2) ja se on yleensé kiinnitetty pyoratuolin etuosaan.

Laukun irrottamiseksi kdanna nuppia A (3) lukitusasennosta (4), kunnes uraohjain B (5) vapautuu.

(5) Nupin vipu C voi olla eri asennoissa, itse asiassa lukitusasemia on enemman kuin yksi.

(6) Kun uraohjain B on vapautunut, veda pussia ylospéin sen poistamiseksi. Pussin asettamiseksi aseta tuki D uritettua ohjainta B pitkin ja kd&nna nuppia lukitusasentoon ylla esitetylla tavalla.

7.25 Rungon suojus

Tama lisavaruste on erittdin hyddyllinen eturungon suojaamiseksi mahdollisilta iskuilta.
Taman pehmusteen kayttd on yksinkertaista. Aseta suojus runkoputken ympérille ja kiinnita
tarranauhoilla.
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8 KUNNOSSAPITO

Pydratuolin maaraaikainen tarkastus on olennaista maksimaalisen toimintakyvyn ja pitkén kayttéian takaamiseksi. Saanndllisin valein toistettu huolellinen tarkastus yhdessa pyoratuolin asianmukaisen
kayton kanssa takaa, ettd pydratuolinne tulee kestdm&an monia vuosia.
Alumiinisten tai hiilikuituosien (runko, kelausvanteet, jarrut jne.), selkdnojan ja istuimen puhdistamiseen suosittelemme kéytettavaksi vain pehmedé kostutettua liinaa

Suosittelemme kayntia valtuutetun PROGEO-myyjén luona pyoratuolin taydellista tarkastusta varten 6 kuukauden sisélla hankinnasta. Valmistaja ei ole vastuussa, mikali tassa
kayttoohjeessa esitettyja ohjeita ja suosituksia ei noudateta, ja kaikki tallainen toiminta johtaa valmistajan takuun valittomaan mitatoitymiseen

Suosittelemme kiinnittdmaan erityistd huomiota kelauspyérien kelausvanteiden puhdistamiseen, jotka likaantuvat hyvin helposti jatkuvasta kaytosta ja maan kanssa kosketuksiin
joutumisesta johtuen. Kelausvanteiden huolellinen puhdistaminen takaa optimaalisen otteen ja siksi turvallisemman kayton.

Pyoratuolin puhdistamiseen ei tule kdyttdd mahdollisesti vaurioita aiheuttavia hankaavia puhdistusaineita tai rasvaliuottimia.

Hiekka, merivesi ja klooripitoinen vesi tai muut syovyttavat ymparistot voivat vaurioittaa laakereita, pultteja, mutterita tai kaikkia lilkkuvia osia. Kosketusta edelld mainitun
kaltaisten syovyttavien ymparistjen kanssa tulee vélttaa, ja mikéli tatd tapahtuu, on huolellinen pesu ja puhdistaimnen tarpeen. Takuu ei koske hapettuneita osia ja vaurioita,
jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta kasittelysta.

Kirista kaikki ruuvit tiukalle ja vaihda lukkomutterit, joita kdytetddn usein. Niilld on itse asiassa taipumus menettdd tehokkuuttaan usein tapahtuvien avaamisten ja kiristysten
myota

Tarkistuta pyératuoli kokonaan (vahintéan kerran kolmessa kuukaudessa) patevalla henkilostolld, joka on valtuutettu huoltamaan PROGEO-tuotteita.

> B> OB P>

Mahdollisia PROGEO-pyératuoclinne saatdmista ja huoltoa koskevissa kysymyksissd Rehateam s.r.l.:in kokenut tekninen henkildkunta on aina kaytettavissa kaikille asiakkaillemme. Voitte ottaa suoraan
yhteyttd meihin alla mainitussa osoitteessa:

Rehateam s.r.l.
vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) Italy
Tel. +39.0422.484657 - Fax +39.0422.484661 http://www.rehateamprogeo.com
email: info@rehateamprogeo.com
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8.1 Kuluneiden osien vaihto

Kéytdn myota jokainen pydratuoli vaatii rutininomaisen kunnossapidon lisaksi osien normaalista kulumisesta johtuvaa muuta “huolto-ohjelman ulkopuolista” huoltoa. Téllaisen kunnossapidon tarve on
laheisessa yhteydessa pyoratuolin kaytdn maaraan ja tyyppiin (esim. kayttd epatasaisella alustalla, rannikkoalueilla, joissa on enemman ilman mukanaan kuljettamaa suolaa, jne.).

Puhjenneen renkaan korjaaminen

Irrota pydré ja poista rengas polkupydran rengasrautojen avulla. Ota sisékumi pois ja korjaa se kayttaen tavallista renkaanpaikkaussarjaa ja samaa menettelyd kuin normaalia polkupyérén sisarengasta
korjattaessa. Ellei korjaaminen ole mahdollista, on sisarengas vaihdettava uuteen.

Kelauspyorien renkaat tulee vaihtaa uusin aina kun havaitaan liiallista tai epasaanndllista kulumista, koska se johtaa pydratuolin toiminnan heikkenemiseen.

Sisarenkaan ja renkaan asentamiseksi takaisin pydranvanteelle on tarpeen osittain tyhjentaa sisarengas. Tyénna venttiili seuraavaksi vanteessa olevaan reikaan ja tydnna sisarengas renkaan sisaan kasia
ja rengasrautoja kéyttaen ja pakota renkaan reuna pydranvanteen paalle.

Tee nadin ympéri koko pydran varmistaen huolellisesti, etta sisarengas ei jaa puristuksiin vanteen ja renkaan véliin. Tayta rengas lopuksi oikeaan paineeseen.

oppuun kuluneet tai vahingoittuneet tayskumiset tukipyéran renkaat on vaihdettava uusiin.

Varaosat
Kulumisesta tai rikkoutumisesta johtuvaa osien vaihtoa varten (tai pelkastéan lisdvarusteiden hankintaa varten) on vaivatta saatavissa varaosia pydratuolin pitamiseksi taydessé toimintakunnossa.

o Kaikkia varaosia voidaan tilata valtuutettujen jalleenmyyjien kautta.

8.2 Komponenttien tarkistus
Suosittelemme seuraavien kohteiden tarkistamista paivittéin:

Tarkista rengaspaine.

Tarkista pikalukitusakselit.

Tarkista kasausmekanismi (istuin ja/tai selkatuki).
Tarkista jalkatuki.

Tarkista jarrut.

Kaikkien ruuviliitosten tarkistus.

Kaikkien kuluvien osin kunto
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8.3 Pyaratuolin desinfiointi ja uudelleenkaytto

Pydratuolia kéytettdessa kaikki kayttdjan kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat tulee kasitelld sdanndllisesti tai tarvittaessa suihkutuettavalla desinfiointiaineella.

Verhoilun ompeleiden turvallista desinfiointia ei yleensa voida taata. Siksi suosittelemme, etta istuinkangas ja selkanojan paalliset vaihdetaan ja havitetadn asianmukaisesti bakteerikontaminaation
yhteydessa voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

Jos pyorétuoli kierratetddn uudelleenkayttédn, sen puhdistus ja desinfiointi on suoritettava erittéin huolellisesti ennen pyéréatuolin ottamista kayttoon.

Ensinn&kin sinun pitéisi tietda, ettd puhdistus ei ole sama kuin desinfiointi. Puhdistamalla poistamme bakteerit ja lian pinnoilta, mutta emme tapa bakteereja, vaikka niiden poistaminen
vahentaa infektioiden maaraa ja riskia levita. Toisaalta desinfioimalla tapamme mikro-organismit, kuten bakteerit, kemikaalien avulla.

Tama prosessi ei valttamatta puhdista likaisia pintoja, mutta tappamalla pinnalla olevia bakteereita se voi edelleen vahentaa infektion leviamisriskia.

Pydratuolin kanssa noudatettava oikea puhdistusprosessi on suorittaa aina ensin rutiinipuhdistus ja sitten desinfioida se pintojen desinfiointiaineella.

N&maé tuotteet ovat bakterisidisia ja virusideja. Loydat lisatietoja nista tuotteista terveysministerion verkkosivuilta tai muista luotettavista lahteista. Suosittelemme myds, etta luet huolellisesti
valmistajan ohjeet tuotteen oikeasta kaytosta ja desinfioinnista sekd mahdollisten kontraindikaatioiden vélttamiseksi.

8.4  Siilytys

Mikali pyoratuolia ei kéytetd kohtalaisen pitkddn aikaan (yli 4 kuukauteen), on suositeltavaa sailyttad se peitettynd ja puhtaana kuivassa paikassa ja laatikon sisdlla (mieluiten alkuperdisessa
pakkauslaatikossa).

Uudelleen kayttdon otettaessa on tarpeen suorittaa pydratuolin yleistarkastus kappaleessa 8.2 lueteltujen kohtien mukaisesti.

Ennen kuin potilas voi kayttda pydratuolia, tulee suoritta ajokokeet sen varmistamiseksi, etei pyoratuoli kayttaydy poikkeavasti.

Miklai iimenee toimintahairi6itd, poikkeavaa kayttaytymistéa tai rikkoutuneita osia, tulee kaantya valtuutetun jalleenmyyjan puoleen tarvittavan korjauksen jarjestamiseksi.

8.5  Materiaalien havittaminen / kierratys

Kun pydratuoli on havitettéva (tuotteen kayttdidn lopussa), tulee huomioida kaikki paikalliset voimassa olevat jatteen hévittdmista tai kierratysta koskevat sdadokset.
Tahan sisaltyy pyoratuolin puhdistaminen ja desinfiointi ennen havittdmista. Alla on kuvaus kaytetyista materiaaleista.

Y,
o

Kaantykaa valtuutetun jateaseman puoleen havittdmisen ja kierratyksen jarjestamiseksi. Pyoratuoli voidaan vaihtoehtoisesti palauttaa jalleenmyyjalle havitettavaksi.

Alumiini: runko, haarukat, pyéréat, selkanojaputket, jalkalautaputket
Titaani: runko, selkanojaputket

Teras: pultit ja mutterit, pikalukitusakseli

Muovi: jalkalaudat, lokasuojat

Kumi/PU: kahvat, renkaat, pyorat

Hiilikuitu: runko, sivusuojukset, jalkalaudat

Verhoilu: tekstiili, solumuovi

Pakkaus:: pehmeéasta polyeteenista valmistetut muovipussit, pahvi

Havitettdessa on otettava huomioon rikkoutuneet tai vaurioituneet osat, jotka saattavat aiheuttaa potentiaalisen viiltdmis- tai puristumisvaaran.
On suositeltavaa kayttda sopivia suojaimia.
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8.6  Vianetsintaohje

Pydratuolin jatkuvan ja pitkaaikaisen k&ytdn my6ta ja osien saatdmisen jalkeen saatetaan helposti kohdata “vikoja”, jotka pateva henkildstd voi helposti korjata, tai kayttaja ja/tai hanen avustajansa voi

suorittaa korjauksen joissakin tapauksissa, merkitty symbolilla
Joka tapauksessa suosittelemme, etta otat yhteytta Rehateam s.r.I: n valtuuttamaan jalleenmyyjaan.

Ongelma

Pydréatuoli ei kulje suoraan.

Pydréatuoli kippaa herkasti.

Jarrut eivat toimi kunnolla.

Pyéréatuolin kelaaminen on vaikeata.

Pydratuolin auki taittaminen on vaikeaa.

Ongelman syy
Etuhaarukat eivat ole suorassa kulmassa maahan nahden.

Tukipyorat eivat ole samalla korkeudella.
Rengaspaine ei ole oikea tai erilainen toisessa renkaassa

Pinnoja on poikki tai ne ovat |8ysalla.
Tukipy6ran laakerit ovat likaiset tai vaurioituneet.

Kelauspyorat on saadetty liian aktiiviseen saatoon.
Pydratuoli on liian iso istuinkulma.

Rengaspaine ei ole oikea

Jarru on séadetty vaaraan kohtaan

Rengaspaine ei ole oikea.

Renkaat ovat loppuun kuluneet.

Selkanojan tarrahihnat ovat liian kirealla.

Korjaus
Tarkista haarukan kulma

Tarkista tukipyorien korkeus

Tarkista oikea ilmapaine kumpaankin renkaaseen
Vaihda vaurioituneet pinnat tai kirista l6ysélla olevat.

Puhdista laakerit

Vaihda laakerit.

Siirra kelauspydria taemmas.

Kasvata takakorkeutta tai alenna etukorkeutta.

Tarkista rengaspaine.
Tarkista jarrun s&ato

Tarkista rengaspaine.
Vaihda renkaat uusiin.
Léysena selkatuen tarrahihnoja.
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9 TEKNISET TIEDOT

Merkkiavain: = = saatovali; <> = saddettavissa; [ = runko; 1= vakaa; 2 = vakio; 3 = aktiivi; 4 = d&rimmaisen herkkd LS = istuinleveys; = = noin; | = alkaen; ¢ = mallin mukaan; A = camberkulmalla
EXELLE EXELLE VARIO EXELLE JUNIOR

ISTUINLEVEYS 330 360 390 420 450 480 mm 330 360 390 420 450 480 mm 270 300 330 360 390 mm
ISTUINSYVYYS 350 375 400 425450 475 mm 350 375 400 425450 475 mm 300 325 350 375 400 mm
JALKATUEN KORKEUS 320 = 510 mm & 320 = 510 mm < 130 = 400 mm <
SELKANTUEN KRKEUS 300 = 540 mm < 300 = 540 mm < 300 = 540 mm <
SELKATUEN KULMA O Dynafwift;.r(])?ag "9:0> 9° < O Dynaaiit;?)(:jag ‘?:0:» 9° & O Dynaiiit;%?ag ‘?i 9° <
CAMBER 0 Standard 0° 1.5° 3° O Standard 0° 1.5° 3° O Standard 0° 1.5° 3°

O Dynamic 2.0: 0° 1.5° 2° 4° O Dynamic 2.0: 0° 1.5° 2° 4° O Dynamic 2.0: 0° 1.5° 2° 4°
ETUKORKEUS 410 = 560 mm<> 410 = 560 mm < 360 = 620 mm <
TAKAKORKEUS 380 = 510 mm < 380 =510 mm < 380 =510 mm <
PAINOPISTEEN SAATO 12340 1234 1234
ETURUNGON KULMA 100° 110° 95° 110° 120° 100
KOKONAISLEVYS LS + 170 mm (A 0°) LS + 170 mm (A 0°) LS + 170 mm (A 0°)

KOKONAISPITUUS (kevein kokoonpano)
PYORATUOLIN PAINO (kevein kokoonpano)
PAINO ILMAN KELAUSPYORIA (kevein kokoonpano)

KELAUSPYORIEN PAINO (parir)

IRROTETTAVIEN JALKATUKIEN PAINO

KASITUKINE PAINO (pari)
SUURIN SALLITTU KUORMITUS

TILANTARVE (pyoratuoli kokoontaitettuna)

ISTUIMEN KALLISTUS

900 mm =

Fo5kg=

F6.9kg=
3.2kg

1.0 -2.0kg ¢
125 kg
26 cm=(A0°)

900 mm =
F10.6kg=
F8.0kg=
3.2kg
1.5kg
20 -2.0kg 0
125 kg
26 cm = (A 0°)

750 mm =
F102kg=
F78kg=
3.2kg
30 —2.0kg ¢
75kg
26 cm= (A 0°)
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10 TAKUU

Takuusopimus on ainoastaan Rehateam s.r.l.:n ja sen valtuutettujen jalleenmyyjien vélinen. Tastd syystd asiakas ei voi esittdd takuuvaateita suoraan Rehateam s.r.l.:ille. Seuraavat
takuuehdot selostetaan siksi ainoastaan informaatiotarkoituksessa.

Takuun yleiset ehdot
Rehateam s.r.|. tarjoaa apua tuotteilleen edellyttaen, etta niita on kaytetty oikein ja pyoratuolin kaikki osat ovat saaneet riittdvaa huoltoa (katso ohjekirja).
Takuu kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet edellyttaen, etta tallaisten vikojen voidaan osoittaa aiheutuneen ennen tuotteen toimitusta valtuutetulle myyjalle.

Takuun alaisten oikeuksien validointi: Kaikkien takuun piirissa olevien oikeuksien validoimiseksi (kaikille tuotteillemme) valtuutetun myyjén on suoritettava tarkistus 7 paivan kuluessa
toimituksesta kaikille vastaanotetuille tuotteille mahdollisten valmistusvirheiden toteamiseksi, ja toiseksi, mikali mitd tahansa tallaisia valmistusvirheita havaitaan, vahvistettava tama
valittdmasti kirjallisena Rehateam s.r.l.:lle.

Rehateam s.r.l.:lle tulee myds toimittaa kirjallinen tieto mahdollisesta viasta, joka huolellisesta tarkastuksesta huolimatta havaitaan vasta edella mainitun ajanjakson paatyttya.

Takuuaika: Rehateam s.r.l. antaa kaikille pydratuoleilleen 5 vuoden takuun rungon osalta ja 2 vuoden takuun muiden osien ja lisdvarusteiden osalta toimituspéivasta alkaen lukuun
ottamatta osia, jotka ovat paivittaisessa kaytdssa alttiina normaalille kulumiselle.

Vikojen korjaaminen ja vaihdot

Vikoja koskeva kontaktiosien takuu on kokonaan Rehateam s.r.l.:n harkinnan varainen seka vian korjaamisen etta itse osan vaihdon osalta. Yksinkertaisten korjausten tapauksissa voi
valtuutettu jakelija ryhtyé itsenéisesti toimiin vian korjaamiseksi tai erityistapauksissa saattaa Rehateam s.r.l. tietoiseksi viasta.

Viitaten tuotantolinjaamme, joka on merkitty nimilla PROGEOQ ja PHYSIO, ndma tuotteet on valmistettu mittatilaus- ja kasityona eika teollisesti, minka johdosta pienia epatasmallisyyksia,
vahaisia varien ja hiilikuitukudosten epatarkkuuksia ei pideta virheina.

Takuun rajoitukset

Rehateam s.r.l..n mydntdma takuu ei kata lisékustannuksia (esim. korjaus, pakkaaminen, tyokustannukset, satunnaiset kulut jne.) Takuu ei kata seuraavia:

Kuljetuksen aikana syntynyt vaurio, jota ei ole toimituksen yhteydessa iimoitettu kuljetusliikkeelle.

Valtuuttamattomien myyjien tai henkilékunnan tekemat korjaukset.

Kulumiselle alttiit osat.

Omaisuus- tai henkilévahingot, jotka syntyvat tuotteidemme kaytdn aikana.

Tahalliset tai ostajan aiheuttamat vahingot tai vahingot, jotka johtuvat tuotteen vaarasté tai epdasianmukaisesta kaytosta.

Pydratuolille, esineille ja henkildille aiheutetut vahingot, jotka johtuvat mistd tahansa vélineesta tai esineestd, joka on
asennetttu/lisatty pyoratuoliin ilman Rehateam s.r.l.:n kirjallista valtuutusta

Takuun piirista poissuljettuja ovat kaikki vahingonkorvausverukkeet edeltévissa kappaleissa nimenomaisesti mainittuja lukuun ottamatta.

Rehateam s.r.l. ei ole vastuussa yksittéisissa sopimuksissa sovittujen ehtojen tayttamatta jattamisestd, mikali seuraavat seikat ovat estaneet ja/tai tehneet mahdottomaksi itse sopimuksen
ehtojen noudattamisen: kauppasulut, sopimuksen alaisille tuotteille asetetut tuonti- ja vientikiellot, lakipaatokset, lakot, raaka-aineiden puute, onnettomuudet, pakottavat tai muut
hallitsemattomat tekijat.

Rehateam s.r.|. pidattaa oikeuden ilman aiempaa ilmoitusta tehda tuotteisiinsa teknisia muutoksia, jotka se katsoo tarpeellisiksi.
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e OQ0CO

ACTIVE DESIEN

TAKUUTODISTUS

Rehateam S.r.l.

Vicolo Negrelli,5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) ltaly Laakinnallinen laite Luokka |
Tel. +39 0422 484657 ra -Fax +39 0422 484661

http//www.rehateamprogeo.com
info@rehateamprogeo.com €
Sertifioija TUV Rheinland C

direktiivin UNI CEI EN 13485 : 2016 mukaan

Valmistuspaikka: Castagnole di Paese (TV) ITALY

JALLEENMYYJA

Toimituspaiva :

Jalleenmyyjan leima
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